HOBBY 


Algunos lectores nos han es- 
erito  solicitándonos les expli- 
quemos la manera de construir 
un tablero para jugar a las da- 
mas o al ajedrez, juegos popula- 
rísimos y que se conocen en Ca- 
si todos los hosares. Porque, se- 
gún nos manifiesta un joven 
““hobbysta””, hay algo muy lin- 
do en poder decir, al disponerse 


a jugar un partido de damas:' 


“Este tablero lo construí yo...?” 
A continuación va. Pues, un cor- 
to artículo ilustrado, destinado a 
satisfacerlos. . 


El tablero de juego consiste 
de sesenta y cuatro cuadrados 
de dos colores que hacen con- 
traste (generalmente blanco y 
negro) dispuestos en filas de 
ocho. Cada cuadrado debe me- 
dir 1 1/2 de manera que el es- 
pacio de juego mide 12 pulga- 


CONSTRUCCIÓN DE 
UN TABLERO PARA 
DAMAS O AJEDREZ 


das de lado. La manera más 
sencilla de hacer el tablero con- 
siste en pegar ¡juntas una serie 
de tiras de 1 112”? de ancho co- 
mo indica la Fig. 2, y de eortar- 
las transversalmente en otras ti 
ras de 1 1/2”, que después pue- 
den disponerse como indica la 
Fig. 3. La madera para las ti- 
ras debe ser de 118”? de espesor, 
y de dos colores cualesquiera 
que se destaquen por oposición. 
Para los cuadros elaros puede 
emplearse madera clara, mien- 


tras que para los obseuros sir- 
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ve muy bien la caoba o el nogal 
satinado; o si se prefiere un ta- 
blero con cuadros blancos y ne- 
eros, puede tratarse una made- 
ra de grano apretado, como el 
sicómoro, con una solución espe- 
cial para ennegrecer la madera y 
darle aspecto de ebonita, de las 
cuales hay varias en el comercio. 
Se necesitan cinco tiras claras y 
cuatro tiras obscuras para tfor- 
mar el tablero. Estas tiras de- 
ben medir aproximadamente 14” 
de largo por exactamente 1 112” 
de ancho, y se pegan alternadas 
en el orden que indica la Fig. 2. 
Cuando se ha secado la cola, un 
borde de esta combinación de ti- 
ras pegadas se corta perfecta- 
mente a escuadra, y de ella se 
cortan en forma transversal ocho 
pedazos de 1 112”? de ancho. Es- 
tas tiras se disponen de la ma- 


Ego 


nera que muestra la Fig. 3: los 
cuadros blancos alternando con 
los negros; los cuadros blancos 
sobrantes se eliminan, y todo el 
conjunto así preparado se pega 
con cola. El tablero se monta 
luego sobre un fondo de madera 
terciada que debe medir 12 3]4”” 
de lado, manteniéndose  apreta- 
do el cuadriculado hasta que la 
cola se seque, 

El conjunto de cuadros claros 
y obseuros debe ser pegado en el 
centro exacto del fondo, de ma- 
nera que éste sobresalga en una 
extensión de 318” todo alrede- 
dor, como indica la Fig. 4. Es- 
tos bordes se acaban después co- 
locándoles trozos de moldura 
cortadas a inglete, pesadas con 
cola y reforzadas con alennos 
elavitos según puere apreciarse 
en la Fig. 5. Finalmente se 
atornillan en la parte de abajo 
de la tabla de cuatro patas o bo- 
tones de madera, o bien almoha- 
dillas de goma de las que vie- 
nen colocadas en la parte infe- 
rior de las máquinas de escribir. 

Las fichas para el juego de 
damas se hacen preparando dos 
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cilindros de madera elara y obs- 
cura de la misma que se usó pa- 
ra el tablero, perfectamente re- 
dondos, bien alisados con papel 
de lija y de 1 1/2 de diámetro 
y cortando de cada una de ellas 
12 rodajas planas de 1/4”? de es- 
pesor. Hay que tener cuidado 
al efectuar el corte, de no ha- 
cerlo directamente desde un la- 
do hasta el otro del cilindro, 


porque al terminar el corte. los 
dientes del serrucho astillarán la 
madera. Conviene hacer previa- 
mente una muesca todo alrede- 
dor del sitio que va a cortarse. 
Las _ dos caras de las fichas se 
alisan luego frotándolas sobre 
una hoja de papel de lija. 

Para jugar al ajedrez, convie- 
ne comprar un juego de piezas 
ya hechas. : 


APpOyo práctico 


He aquí un dispositivo que se- 
rá apreciado por muchas perso- 


nas que usan frecuentemente un 
soldador. Uno de los apoyos 


para soldador 


más prácticos puede hacerse con 
una Cchaveta ordinaria, pasada 
por la caña, como se ve en el 
dibujo. La chaveta utilizada pa- 
ra el objeto debe ser del tipo 
pesado, abierta a un ángulo de 
45%. La caña del soldador debe 
quedar floja en el ojo de la cha- 
veta, de suerte que ésta resbale 
libremente. Así las piernas de la 
chaveta se mantendrán siempre 
hacia bajo, permitiendo en todo 
momento. hacer descansar al sol- 
dador sobre su apoyo, lo que 
entorpecerá si el ojo de la cha- 
veta ajusta la caña y no res- 
bala. ? 
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AVIONES COM MOTOR DE GOMA 
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La lámpara de mesa ilustrada 
más abajo no es solamente de di- 
seño novedoso, sino también ele- 


gante y práctica, constituyendo 
un verdadero mueble modernista 
para la biblioteca, el estudio o 
el living-room- Emite una luz dis- 
creta, agradable para leer, y pro- 
vee espacio para los libros favo- 
ritos, siempre a mano. Si se de- 
sea, puede suprimirse el anaquel 
de libros, substituyéndolo — co» 
mo demuestra uno de los graba- 
dos, — con un simple travesaño. 


La mayor parte de los lectores 
de HOBBY tienen por lo menos 
las herramientas indispensables 
de carpintería; y la construcción 
de esta lámpara requiere sola- 
mente una sierra de calar, serru- 
cho, taladro, cepillo, lima medio 
redonda de madera y martillo. 


En el corralón más próximo 
adquiera madera, de preferencia 
terciada, para cortar las piezas 
siguientes, de 8 mm. de espesor: 
dos de 15 x 35 em. para panta- 
lla; dos de 18 3|4 x 40 1/2 cm. 
para patas; una de 8 1/2 x 31 
em. para anaquel y una de 7 1/2 
x 31 cm. Se recomienda madera 
terciada porque es resistente, de 
ifácil «consecución en el espesor 
indicado y viene ya en parte 
trabajada, requiriendo únicamen- 
te cortar y pulir. ' 

Para los costados o patas se 
emplea un patrón de cartón, ceo- 


mo se indica, cuadriculado de 
2 1/2 cm. En el diseño no se 
indican dimensiones exactas y el 
dibujo puede ser. modificado al 
gusto de cada uno. Utilizando 
ese patrón como plantilla, deli- 
nie las dos piezas y córtelas con 
sierra de calar o serrucho de ho- 
ja angosta que se preste para el 
objeto. Alise los bordes ásperos, 
cuidando de que no se astille la 


É 


madera. Los bordes rectos, na- 
turalmente, deben cepillarse con 
cuidado. , 

Las piezas superiores también 
deben cortarse. de preferencia 
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y Práctica 


con sierra de calar, pero po- 
niendo especial atención en que 
los bordes interiores resulten ree- 
tos. Si hay a mano una  slerra 
circular y se sabe utilizarla, las 
aberturas para los vidrios deben 
cortarse en esa máquina y hacer 
en ella los rebajos, como se in- 
dica en el detalle de sección de 
mano izquierda; de lo contrario, 
si el trabajo es hecho a mano, 
piezas con rebajos, como a dere- 
cha, resultarán más fáciles y sa- 
tisfactorias. 

Las piezas para anaquel no re- 
quieren explicación, excepto que 
deben ser cortadas en la medida 
exacta deseada y a escuadra. 

Sobre una de las aberturas de 
los costados, en una de las pa- 
tas, se perfora un agujero de 1 
em. de diámetro para insertar 


un pedazo corto de caño de ros- 
ca: 
Una vez 


terminada la lámpara, 


A 


36 


se adapta un  portalámpara de 
tornillo al extremo interior del 
caño, mientras que el extremo 
exterior se sujeta con una tuer- 
ca. 


El caño puede extenderse has- 
ta el centro de la. armazón y 
adaptarse un codo a la punta 
del caño para allí sujetar el por- 
talámpara en posición vertical. 
Si se opta por el segundo prote- 
dimiento, es aconsejable emplear 
una lámpara eléctrica del tipo 
bujía. La instalación del cordón 
no precisa explicación, pues es 
simple. 


Después de lijar  minuciosa- 
mente, monte, clavando, las di- 
versas partes y coloque pedazos 
de madera de un centímetro en 


cuadro colados en el interior de 


la pantalla y bajo el anaquel. 
Esos pedazos colados no serán 
visibles y contribuirán a reforzar 
el armazón. Cuando éstos se ha- 
yan secado, termine la lámpara en 
la forma que más le agrade. Sin 
embargo, es aconsejable terminar 
la lámpara con dos tonos de la- 


“ea, que es una terminación de 


gusto moderno, y, elaro está, de 
suerte que armonice con los mue- 
bles de la habitación. 

Para la pantalla, se sugiere vi- 
drios artísticos, coloreados en ar- 
monía con los tonos de la lám- 
para, o simplemente vidrios ma- 
te, Sruesos, que pueden ser de- 
corados con aplicaciones. Si el 
constructor es suficientemente há- 
bil, es aconsejable que decore a 
pincel. Los vidrios se sujetan 
como indican las ilustraciones. 

Reducción de las medidas en 
pulgadas a centímetros: 


14” — 8 mm. 
MAD 14 ems. 
iso 9 ems. 

3 318”? = 8 1/2 ems. 
a ON 

6” = 15 cms. 

6 114” = 15 12 ems- 
7 112” = 18 3]4 ems. 
1825092 1/2 H0ms. 
14” = 35 1/2 ems. 
16 112% = 40 1/2 ems. 
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de convertirse rápidamente en 
barras para la ejecución de di- 
versos trabajos que requieren 
empleo de dichos materiales en 
barras o varillas. Cualquier pie- 
za de madera con una acanala- 
dura — como una tabla con ma- 


chimbre — es adecuada para 
molde. Se sujeta la pieza de ma- 
dera en un tornillo de banco, 
con la acanaladura hacia arriba, 
bien a nivel, y se vierte el plomo 
o estaño derretido hasta llenar 
la acanaladura, haciéndolo en el 
centro para que corra a ambos 
lados. Puede utilizarse casi in- 
Plomo o estaño en trozos pue- mediatamente. 


em 
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TELEFONOS CASEROS CONSTRUIDOS CON VIEJO 
MATERIAL DE RADIO 


En muchas ocasiones, el lector 
habrá pensado en la convenien- 
cia que le reportaría disponer de 
un sistema de comunicación tele- 
fónica interna entre algunas de- 
pendencias de su casa o bien con 
otra casa 0 piso donde residen 
parientes o amigos, situada en 


la vecindad. 


El autor explicará a continua- 
ción la forma en que él ha lo- 
orado ese objetivo estableciendo 
una comunicación excelente en- 
tre su casa y la de sus padres, 
situadas a cincuenta metros de 
distancia, sistema que aconseja 
adoptar, sin ningún temor de 
fracaso, siempre que se sigan 
cuidadosamente las siguientes 
explicaciones: 

Los materiales necesarios son 
los siguientes: 2 teléfonos para 
recepción de radio; (en el apa- 
rato que se detalla se utilizó 
Baldwing pero cualquier otro 
tipo sirve); 2 campanillag comu” 
nes; 2 botones de timbre; 4 pilas 
de 1 112 volts; 4 bornas, alambre 
de campanilla, tornillos, 2 resor- 
tes blandos de alambre, recortes 
de chapa de bronce y madera 
para las cajas. 

Empezaremos por construir el 
ancho y brazo de contacto, que 
puede ser de una sola pieza de 
bronce como: indica la figura (1) 
o en chapas de bronce super- 
puestas y remachado; en chapa 
de bronce haremos los aros A y 
B (Fig. 2) para colgar el auri- 
cular y soporte de micrófono, y 
en chava más flexible (chapa de 
condensador), los contactos €. 

En un tabla seca de 10 mm. 
de espesor y de 340 x 160 mm., 
que será el fondo de la caja, se 
instalarán los elementos de 


Por JUAN S. ACUÑA 
k 


acuerdo al detalle de la (Fig. 1), 
estableciendo las conexiones de 
la misma y del esquema (Fig. 4). 
Luego se “eolocarán los costados 
que pueden ser hechos con ma- 


F 


dera terciada de 5 mm.:; sobre 
uno de los costados y en la par- 
te superior se efectuarán los 


cortes para el gancho contacto 
y la campanilla del timbre. 
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Botoy Je cor po Sol 


Coy Lac Los 


Se hará luego la tapa que pue- 
de ser también de madera ter- 
ciada instalándosele el botón del 
timbre y frente al micrófono se 
cortará un círculo encolándole 
una bocina hecha de cartulina 
(Bio 3) 


Es necesario que todos los con- 
tactos sean soldados para evi- 
tar ruidos por conexiones flojas. 
Las líneas se harán de alambre 
de cobre para campanillas de 
dos vueltas de algodón. 


Las bornas servirán para las 
conexiones de las cajas a la lí- 
nea; las pilas sufrirán muy poco 
desgaste pues se utilizan sola- 
mente para la llamada del tim- 
bre, quedando. desconectadas al 
no usarse el aparato. 


Estación / 


Ens 8 
Vito de costado 
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Soporte Jel ayrero fono 


Funcionamiento 


Se descolgará el auricular en 
la estación (1) y se aprieta el 
botón que hará sonar el timbre 
de la estación (2) hasta que en 
ésta descuelguen el auricular 
quedando así establecida la co- 
municación. Al terminarse la 
conversación se cuelga directa- 
mente el auricular, quedando el 
aparato listo para la próxima 
llamada. 

En la misma forma se hará sl 
se quiere llamar de la estación 
(A 

Aclaración. — Podría  efec- 
tuarse la llamada de campanilla 
automáticamente al descolgarse 
el auricular, pero no lo he hecho 
así por creerlo más sencillo en la 
forma detallada. S 
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Linterna de Proyección para Postales y Diapositivos 


Estos aparatos como el que va- 
mos a describir son particular- 
mente útiles para toda persona 
euriosa, pues permiten las venta- 
jas de cualquier proyector co- 
mún, pero sin sus inconvenien- 
tes. Como no hay nada que esté 
sujeto a movimiento, su duración 
es indefinida y el aparato está 
siempre listo para trabajar. 

Especialmente en ese caso par- 
ticular es sumamente útil, pues 
tanto para proyectar postales, 
tarjetas, ilustraciones de libros, 
revistas, ete., como también dispo- 
sitivos, es decir, fotografías posi- 
tivas sobre placas. 

Tan útil aparato es sumamente 
fácil de construir, como se verá 
en el presente artículo. 


Wiuy pocas cosas son las que 
necesitamos 


Para nuestro trabajo necesita- 

mos bien pocas cosas : : 

Una media hoja de madera ter- 
ciada fina o chapa de eine li- 
viana; 

Un objetivo fotográfico, de pro- 
yector, ete. o en su defecto 
una lupa común; 

Dos lamparitas de buena poten- 
cia, siendo especialmente re- 
comendables las de cámara de 
cine de aficionados; 

Dos portalámparas y un par de 
metros de cordón; 

Un espejito, preferentemente de 
buena calidad. 

Como puede verse, no son mu- 

chos los materiales que demanda 
nuestro trabajo. 


¡Manos a la obra! 


- Teniendo los materiales apunta- 
dos y unas pocas herramientas de 
las más comunes, podemos ya de- 
dicarnos a nuestra obra. 

Se trata en primer lugar de 
construir una pequeña caja como 
la indicada, para lo cual podemos 
utilizar tanto la madera terciada 
como chapa de cine; esto es indi- 
ferente. En el primer caso, con 
cola, clavitos y unas prensas nos 
arreglaremos muy bien. En el se- 
eundo utilizaremos el soldador. 


Un aparato útil y económico 
realizable con poco trabajo 


Por el Ing. FEHLING 


Debe estar muy bien hecha esta 
caja con el objeto de que no pier- 
da luz. 

Asimismo conviene pintarla de 
blanco por la parte de adentro, 
para que hagan sus paredes de re- 
flectores, permitiendo así un me- 
jor aprovechamiento de la luz. 


En la parte superior deberá lle- 
var una abertura circular en la 
cual se colocará el objetivo; es és- 
ta indudablemente una parte muy 
importante. Lo ideal sería poder 
aprovechar algún objetivo de cá- 
mara fotográfica o de proyector si 
se lo tuviese a mano, pero no sien- 
do así mos arreglaremos con una 
lupa común, de las más grandes 
preferentemente. En general con 
10 ems. de diámetro será suficien- 
te. Será necesario en cualquier ca- 
so hacer un montaje deslizante con 
el objeto de poder regular la dis- 
tancia de la lente con respecto a 
la superficie de proyección. 

Frente al objetivo y encima de 
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PARA DIAPOSITIVOS 


él se debe colocar, en una inelina- 
ción de 45”, un pequeño espejo que 
se procurará que sea de la mejor 
calidad para que no produzca ni 
absorción de la luz ni deformación 
_de la imagen proyectada. El espe- 
jo se sostendrá por medio de dos 
piezas verticales, pudiéndoselo. fi- 
jar en la posición justa mediante 
el ajuste de dos mariposas. 

Tiene ahora esta caja dos piezas 
retirables por deslizamiento en la 
forma que se muestra; esto es muy 
fácil de hacer colocando en el in- 
terior dos guías para cada una. 
La de más abajo sirve para colo- 
car sobre ella la fotografía o di- 
bujo que se quiere proyectar, En 
este caso no habrá más que encen- 
der las lamparitas colocadas a los 
costados y mover el espejo hasta 
concentrar los haces luminosos so- 
bre la pantalla. 


La otra platatorma retirable de 
más arriba deberá ser una especie 
de mareo, para permitir colocar 
en ella los dispositivos que se de- 
see proyectar; en este caso se ten- 
drá únicamente la precaución de 
colocar sobre la plataforma de 
abajo —=sobre la que mencionamos 
anteriormente— otro espejo fijo, 
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LAMPARA 


E NDAJES 
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“CON UNA LUPA 
SE HARA EL 
OBJETIVO 


(Sigue en la pág. 43) 
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WELUETES- Y Mucos PLECTRIGOS 


EXPERIMENTOS CON ELECTRICIDAD ESTATICA 


VARILLA DE VIDRIO 
O BARRA DE LACRE 


TAOZOSDE 


Cómo producir electricidad 
estática 


Con el objeto de domostrar lo que 
es la electricidad estática, para ha- 
cer el primer experimento tómese 
una varilla o un tubo de vidrio y 
frótese con un pañuelo de seda, con 
lo cual se electrizará. 

Luego, acérquese el extremo li- 


Fig. 2 


bre a algunos trocitos de papel, y 
éstos se levantarán en el aire como 
se ilustra en la figura 1. En este 
experimento, el vidrio toma una 
carga de electricidad, o se electri- 
za, por la fricción de la seda so- 
bre el vidrio. Desde que la carga 
no entra en actividad hasta que 
se acerca a un cuerpo, se la deno- 


PEQUEÑAS FIGURAS DE 
PAPEL 


Fig A 3 
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mina electricidad estática. Tam- 
bién se la llama, por razón de ser 
generada por la fricción, electri- 
cidad friccional. 

La electricidad estática tam- 
bién puede generarse frotando 
una barra de lacre sobre un gé- 
nero de lana. En todos los expe- 
rimentos con esta clase de fluido 
eléctrico hay que tratar de que 
los objetos que se utilizan estén 
perfectamente secos, pues en esa 
forma se obtienen los mejores re- 
sultados. 


El gato electrizado 


Un método fácil e interesante 
de generar eletetricidad estática, es 
frotando el lomo de un gato a con- 
trapelo, como se ilustra en la fi- 
gura 2. Si esto se hace a la luz, 
sólo se verá que los pelos se repe- 
len mutuamente, y al mismo tiem- 
po se escucharán ligeros chasqui- 
dos. Pero si lleva el gato a una 
habitación obscura y se hace allí 
la experiencia, se verán miriadas 
de pequeñas chispas. La electrici- 
dad estática también puede pro- 
ducirse peinando nuestro cabello, 
especialmente si es largo como el 
de los poetas, con un peine de go- 
ma dura. 


El “Anno Kato”, un juguete 
muy interesante 


Este es un juguete de mucho 
interés, no sólo para los niños, si- 
no también para los adultos. Há- 
gase una bandeja de paño de ly 
114 cm. de espesor, 2 y 1/2 ems. de 
profundidad, 20 de ancho y 30 de 
largo. Armese la bandeja pegan- 
do sus esquinas y dejando que se 
seque perfectamente. Luego se le 
da un par de manos de barniz por 
dentro y por fuera. Mientras se 
seca el barniz se recortan peque- 
ñas fieurillas de mujeres, de hom- 
bres y de animales, hechas de mé- 
dula de saúco, de algo más de un 
centímetro de alto, y una vez seco 


Fig. 4 


el barniz, colóquense dentro de la 
bandeja. Hecho esto, se coloca una 
hoja de cristal sobre la bandeja y 
se pegan en sus bordes unas tiras 
de papel. Por último se toma un 
pedazo de seda y se lo sumerge en 
una amaleama de estaño. (Estaño 
y mercurio). Frotando vigorosa- 
mente la superficie del eristal con 
el trozo de seda, las figurillas co- 
menzarán a moverse en todas di- 
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recciones. La figura 3 muestra có- 
mo se fabrica este aparatito. 


Los papeles electrizados 


Córtese una hoja de papel en 
tiras de 7 y 1/2 ems. de ancho 
por 30 de largo, y, naturalmente, 
manténeanse bien secas. Luego de 
colocados sobre una mesa, sujetán- 
dolas por uno de los extremos, con 
la yema de los dedos de la otra 
mano, (ver figura 4) se frota el 
papel vigorosamente. Entonces, si 
se trata de levantar el papel de la 
mesa, se verá que éste se ha pe- 
gado a ella, lo que demuestra que 
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el papel y la madera de la mesa 
se han atraído mutuamente. La 
razón de esto es que el papel se ha 
electrizado positivamente, y la ta- 
bla, negativamente, a causa de lo 
que se conoce con el nombre de in- 
ducción. La inducción exige que, 
dondequiera que haya una carga 
positiva, haya también una nega- 
tiva de igual intensidad en sus in- 
mediaciones. 


La araña eléctrica 

Córtese un trozo de papel de 5 
centímetros de ancho y 10 de lar- 
go en tiras, pero dejando intacta 
una extensión de más o menos 1 y 
1/2 ems. Luego déjese perfecta- 
mente estirado sobre una hoja de 
vidrio, y frótese con un trozo de 
franela bien seco, como se ve: en 
la figura 5A. La araña está aho- 
ra electrizada, y si se levanta con 
rapidez se despertará de su sueño 
y moverá sus patas, las que proba- 
blemente rodearán los dedos de la 
mano del operador, pero no hay 
nada que temer, pues esta araña 
es un individuo completamente in- 
ofensivo. (Fig. 5B). 

Atracciones y repulsiones 
eléctricas 
Las cargas eléctricas iguales se 
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repelen, y las desiguales se atraen. 
Esto quiere decir, que si se tienen 
dos trozos de papel, u otros objetos, 
electrizados ambos positiva o nega- 
tivamente, y se acercan uno a otro, 
se rechazarán; si en cambio, están 
eleetrizados cada uno con electrici- 
dad diferente a la del otro, se 
atraerán si se colocan cerca uno 
de otro. 

Esto se puede comprobar fácil- 
mente si se electrizan dos tiras de 
papel, como se explicó en el expe- 
rimento anterior, y luego se acer- 
can una a otra por los extremos, 
como se ve en la figura 6. Ambos 
se repelen a causa de sus cargas 
de igual nombre. Si ahora se Co- 
loca un dedo entre las dos tiras de 
papel, ambas se acercarán una a 
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otra, atraídas por la carga nega- 
tiva del dedo del operador. 


Cómo hacer un electroscopio 


El electroscopio es un aparato 
muy simple, que sirve para saber 
si un cuerpo está electrizado o no, 
y si lo está, saber si está negativa 
o positivamente electrizado. Para 
hacer el electroscopio, se toma una 
botella de hoca ancha y se tapa 
con un corcho adecuado. Luego se 
toma un alambre de bronce y se 
le da la forma que se ve en la fi- 
gura 7 ,redondeando sus extremos 
con una lima. Hecho esto se atra- 
viesa el corcho con el alambre y se 
cuelga del' extremo doblado una 
tira de papel de 112 cm. de ancho 
por 2 y 1/2 de largo, doblada por 
la mitad. Luego se coloca el cor- 
cho en la botella y el electroscopio 
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está listo para ser usado. Si se 
utiliza una hoja delgada de oro 
en lugar del papel, el aparato ten- 
drá una sensibilidad mucho ma- 
yor. 


Experimentos con un 
electroscopio 


Con este aparato se pueden 
efectuar gran número de experi- 
mentos tan instructivos como ame- 
nos, especialmente con el electros- 
copio de hojas de oro. Aquí hay 
algunos ejemplos: (1) Manténgase 
un terrón de azúcar sobre el elec- 
troscopio y córtese en dos con una 
pequeña sierra; cuando el azúcar 
en polvo caiga, las hojas se sepa- 
rarán. (II) Tómese un arco de 
violín bien seco y pásesele pez. Si 
se pasa ligeramente sobre el elec- 
troscopio, las hojas se repelen. 
(ID) Rómpase una barra de lacre 
y acérquese uno de los extremos 
recién cortados al alambre del 
aparato y se verá qué clase de elec- 
tricidad ha sido generada. (IV) 
Electrícese el aparato con una va- 
rilla de vidrio, con lo que las ho- 
jas se separarán. Luego electrí- 
cese una barra de lacre y acérque- 
se al alambre. Las hojas descen-. 
derán bruscamente a causa de la 


“neutralización de las dos cargas, 


que son opuestas. (V) Los erista- 
les de muchas sustancias, tales Co- 
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mo el ácido tartárico y otras, 
cuando se calientan, generan elec- 
tricidad, lo que puede ser fácil- 
mente probado si se acercan al 
alambre dei electroscopio. (VI) 
Hágase un banquillo aislador con 
un trozo de madera de 30 ems. de 
lado aproximadamente, y póngase 
sobre. cuatro patas de lacre, cada 
una de las cuales deben tener 12 
o 1 5cms. de largo, y debe estar 
barnizada con una o dos manos. 
Luego, pídase a alguna persona 
que se suba sobre el banquillo y 
coloque un dedo sobre el alambre 
del aparato, como se ve en la fi- 
gura 8. Las hojas no se moverán, 
pero si se frota el saco de dicha 
persona repetidas veces con un 
pañuelo de seda seco, las hojas se 
separarán. 


Cómo se hace y se maneja, 
un electróforo 


Para generar una: cantidad de 
electricidad estática, mayor que la 
que se puede obtener con los mé- 
todos ya mencionados, Volta ideó 
el electróforo que lleva su nombre. 
Este aparato también es fácil de 
hacer. 

Tómense dos moldes para hacer 
pasteles y llénese uno de ellos con 
una mezcla hecha sobre un fuego 
lento, de barniz y resina. Mientras 
esto se seca en el molde, se toma 
una barra de lacre, se calienta uno 
de sus extremos se fija en el cen- 
tro del otro molde, de modo que 
forme una especie de mango. Lue- 
go se toma una pieza de franela 
de 30 ems. cuadrados, con lo que 
el electróforo queda completo, co- 
mo se ve en A y B de la figura 9. 
El molde con la resina se llama 
plato, y el que tiene el mango de 
lacre, se denomina cubierta. Para 
producir electricidad, todo lo que 
hay que hacer es frotar la mezcla 
que hay en el plato con el trozo de 
franela, el cual debe ser ligera- 
mente calentado previamente. Con 
esto se obtendrá una carga negati- 
va. Ahora se coloca la cubierta 
sobre el plato, sin permitir, no obs- 
tante, que el fondo de la misma 
toque el borde del plato. 

Como la parte superior del pla- 
to está cargada con electricidad ne- 
gativa, la cubierta estará careada 
con una cantidad igual de electri- 
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cidad positiva, por el fenómeno de 
la inducción. 

Tan pronto como haya aleún 
contacto ocasional entre ambas, la 
cubierta también toma una carga 
negativa del plato. Antes de poder 
utilizar la carga positiva de la cu- 
bierta, hay que desembarazarse de 


la carga negativa que hay en el, 


plato, lo cual se hace simplemente, 


tocando la cubierta con el dedo, 


como se ve en la fieura 9 C, justo 
antes de levantarla de la superfi- 
cie del plato. La carga negativa 
pasará así a la tierra, a través del 
cuerpo del operador, y la cunbier- 
ta retendrá su carga positiva. 
Ahora sólo resta levantar la cubier- 
ta del plato tomándola por el man- 
go de lacre, y acercar el dedo de 
la otra mano a 1/8 de pulgada del 
borde de la cubierta, como se ve 
en D, fis, 9. De inmediato se pro- 
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ducirá una brillante chispa y el 
operador sentirá un choque elée- 
trico. Ahora se coloca de nuevo la 
cubierta sobre el plato y, desemba- 
razándose otra vez de la carga 
negativa como antes, se levanta la 
cubierta, se acerca el dedo, y se ob- 
tendrá una nueva chispa. Esto se 
puede hacer por un buen rato, es- 
pecialmente si el aire ambiente es- 
tá seco, sin necesidad de volver a 
frotar el plato con el trozo de fra- 
nela. Para obtener chispas más 
poderosas y choques más, fuertes, 
hay que recurrir a las botellas de 
Leyden. 


Cómo se hace una botella 
de Leyden 


Una pequeña botella de Leyden 
puede hacerse fácilmente, cubrien- 
do un vaso, interior y exteriormen- 
te, con una hoja de estaño, como 
se ve en la figura 10 A. Comién- 
cese por secar perfectamente el va- 
so, y pásesele luego una mano de 
barniz por dentro y por fuera, de- 
jándolo secar. Córtense luego dos 
tiras de estaño y pásesele al vaso 
otra mano de barniz, por ambas 
caras. Antes que esta mano se se- 
que, colóquese una de las hojas de 


estaño por dentro del vaso y la. 


otra por fuera, tratando de que se 
peguen uniformemente. Luego se 
cortan dos discos del mismo mate- 


rial, y se colocan en el fondo del * 


vaso. Uno del lado interior y el 
otro del lado externo. Póngase por 
último un corcho chato como tapa, 
o mejor un disco de madera, y há- 
gase en su centro un orificio de 118 
de pulgada de diámetro. Luego 
hay que soldar un trozo de cadena 
de bronce a una varilla del mismo 
material, ambos de 7 y 112 ems. de 
largo, y pasar la varilla por el 
agujero del disco que sirve de ta- 
pa, dejando la cadenita para aden- 
tro, de modo que toque el disco del 
fondo. Con esto, la botella de Ley- 
den está completa. : 


Para hacer una verdadera bo- 
tella de Leyden, hay que buscar 
un tarro de vidrio, bastante eran- 
de como para permitir meter la 
mano por su boca, (fie. 10), y pe- 
gar en él, como antes, dos hojas de 
estaño. Es más difícil hacer una 
verdadera botella que una peque- 
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ña, pero el resultado de los expe- 
rimentos es mejor, y. al mismo 
tiempo, es más manuable. 


Cómo se carga la botella 
de Leyden 


Lo primero que hay que hacer 
con la botella de Leyden es car- 
sarla, cosa que es muy fácil de ha- 
cer ,ya sea por medio del electró- 
foro de Volta, o, mejor aun, por 
medio de una máquina eléctrica es- 
tática. Para cargarla haciendo uso 
del electróforo, tómese la botella 
con la mano izquierda, y, tomando 
la cubierta del electróforo cargada 
con electricidad positiva, tóquese 
el extremo del alambre que sale 
por el centro de la tapa de la bo- 
tella de Lieyden, como se ve en la 


- fisura 11. Hásase esta operación 


varias veces, y se tendrá entonces 
una botella hien careada. Si se dis- 
pone de una máquina eléctrica es- 
tática, se pone la botella sobre una 
mesa y se conecta el conductor po- 
sitivo de la máquina con el alam- 
bre de la botella. 


Cómo se descarga la botella 
de Leyden 


Para esta importante operación, 
se necesita un aparatito llamado 
excitador. Se hace muy fácilmen- 
te, pues sólo se compone de un 
alambre de bronce bastante grueso, 


doblado como se ve en la fig. 124, - 


y provisto de un mango, como ilus- 
tra la misma figura en B. Para 
descargar la botella, se coloca la 
botella sobre una mesa. Luego se 
acerca un extremo del excitador a 
la hoja de estaño exterior, y el otro 
al extremo del alambre de bronce 
que atraviesa la tapa, como en €, 


de la fig. 12. Instantáneamente se 
producirá una chispa y un chasqui- 
do, lo que es el equivalente, en pe- 
queña escala, del relámpago y el 
trueno. 


Experiencias con la botella 
de Leyden 


(ID) Se puede efectuar la carga y 
la descarga de la botella de Leyden 
en una forma muy original, cu- 
briéndola por su lado externo e 1n- 
terno con piecitas de estaño corta- 
das en forma de diamante o sim- 


- ples discos, de manera que haya un 


mínimo espacio entre ellas. Cuan- 
do la botella se conecta con el con- 
duector de una máquina eléctrica se 
llenará de chispas mientras dura 
la carga. Lo mismo sucederá cuan- 
do se descargue. 

—0— 

(II) Enciéndase una vela y una 
vez que esté bien prendida sostén- 
gase de manera que el pabilo que- 
de justamente debajo de la varilla 
de bronce de la botella, y en frente 
del excitador. Al pasar la chispa, 
la vela se volverá a encender. Es- 
to sucede porque hay una columna 
de gas caliente que se enciende 
muy fácilmente. 


—0— 


(II) Tómese un bloque de ma- 
dera, o mejor, de marfil, y hágase 
en él un orificio de 1 y 1/4 em. de 
diámetro por 2 y 112 ems. de pro- 
fundidad. Luego trabájese'la boca 
de.modo que pueda alojar una bo- 
lita de madera o marfil, como se 
ve en la figura 13. Entonces per- 
fórese un agujero de 1|8 de pul- 
gada a través del bloque, de modo 
que se cruce con el orificio longi- 
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tudinal, y hásganse pasar por este 
nuevo orificio dos alambres de co- 
bre hasta que estén con sus extre- 
mos en la cavidad del orificio lom- 
oitudinal, y a muy poca distancia 
uno de otro. Ahora, si se conectan 
los alambres a la botella de Ley- 
den, se producirá una chispa en el 
interior de esta especie de morte- 
ro, la que expandirá el aire, ha- 
ciendo saltar la bolita. La expan- 
sión del aire explica porqué razón 
las descargas eléctricas atmosféri- 
cas producen ese ruido intenso lla- 
mado trueno. 


Producción de relámpagos 
en miniatura 


Hágase un pequeño modelo de 
casa, barco, torre, árbol, ete., y cór- 
tese transversalmente a un tercio 
de la base, aproximadamente como 
ilustra la figura 14. Pásese un 
alambre en sentido loneitudinal, a 
través de ambas partes, de modo 
que cuando éstas estén juntas la 
conexión sea continua. : 

Ahora cáreuese una botella de 
Leyden y conéctese el alambre del 
modelo con la capa exterior de la 
botella. El alambre central de la 
misma se conecta con otro bastante 
largo como para que llegue cerca 
del alambre que debe sobresalir de 
la parte superior del modelo. 

Pónease un trozo de algodón so- 
bre el extremo de este último alam- 
bre para representar una nube, 
Cuando se efectúe la descarga, el 
techo de la casa, el mástil del na- 
vío, las ramas del árbol o el extre- 
mo de la iorre, se derrumbarán. 
Este experimento es una buena 
imitación de los efectos de una 
nube cargada de electricidad. 


Linterna de proyección para postales y diapositivas (Continuación) 


con lo cual se dispondrá de un 
eficiente proyector. 

Ahora bien: las lamparitas de- 
berán ir fijadas en la parte de la 
caja que viene a quedar arriba, 
estando situadas a ambos lados del 
objetivo. [Es muy importante que 
entre ellas y éste se enloquen sen- 


. das planchuelas que vendrán a ha- 


cer de pantallas, evitando así que 


los reflejos den directamente so- 
bre el objetivo, con lo eual la pro- 
yección sería defectuosa. 

Una cosa'hay que hacer notar: 
son importantes las distancias a 
que se coloquen las dos platafor- 


“mas con respecto al objetivo, por 


lo cual será necesario probar pri- 
mero antes de hacer las cosas en 


forma definitiva. Pero mo pueden 
darse las distancias exactas, dado 
que cada uno utilizará como ob- 
jetivo la lente mejor que consiga, 
de acuerdo a lo que se ha dicho. 
Por otra parte debemos decir que, 
no obstante lo que a primera vista 
pareciera, lo cierto es que con las 
buenos resultados. 


a 
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La Práctica del Camping como “Hobby” al Aire Libre 


Camas, y cómo hacerlas 


El suelo no constituye por lo 
ceneral una cama aceptable para 
un hombre cansado. Cierto es que 
uno puede con el tiempo acostum- 
brarse a dormir en cualquier lado, 
y para el que se ha habituado a 
una cama dura le resulta por de- 
más molesto el cambio a un col- 
chón blando. Pero como casi to- 
dos estamos acostumbrados a dor- 
mir sobre un colchón, 'al practicar 
el camping es bueno que tratemos 
de procurarnos algo lo más pare- 
cido posible a lo que tenemos en 


casa, mo sea cosa que después lo 


extrañnemos demasiado... 

Lo menos que se puede hacer en 
este sentidc es cubrir el sitio don- 
de se va a descansar, con una ca- 
mada de ramitas verdes y elásti- 
eas o un montón de hojas o de pas- 
tos. Si se emplean ramas —y las 
del abeto constituyen el colchón de 


-resortes más suave que conoce el 


hombre acostumbrado a la vida al 


aire libre— es preciso disponerlas 
con cuidado, procurando que no 


sobresalga nineuna punta capaz 
de pinchar o molestar al dur- 
miente durante la noche. 

Para los que desean algo mejor, 
y sobre todo levantado del suelo, 
puede prepararse una cama muy 
buena metiendo en el suelo cuatro 


(CONTINUACION) 


palos bifurcados en su parte supe- 
rior; sobre éstos se dispondrán 
otros dos palos loneitudinales, y 
atravesados sobre: éstos, una can- 
tidad de ramas cortas. Cúbrase el 
todo con abundante pasto, y se ten- 
drá un lecho dieno de un rey — 
(de un rey que practica el cam- 
ping, se entiende). Y como no des- 
cansa directamente sobre el suelo, 
no será necesario recurrir a nin- 
euna tela de goma o género ence- 
rado para prevenir la humedad. 


La mejor regla respecto a la ro- 
pa de cama es llevar bastante, so- 
bre todo mantas y ponchos. Se 
precisará una buena frazada, y 
mejor dos que una sola. Estas 
mantas —no nos referimos a las de 
lana blanca, para uso en la -ciu- 
dad, sino al tipo que usa la gente 
de campo, de color gris, o verde 
oliva como las utilizadas en el ejér- 
cito— cuestan muy poco dinero, 
duran mucho, y prestan siempre 
eran utilidad. En cuanto a almo- 
hadas, este adminículo es super- 
fluo para todo aquel que puede 
doblar su saco o su pull-over pa- 
ra descansar en ellos la cabeza. 

Es una buena idea llevar unos 
cuantos alfileres de gancho y pren- 
der con ellos una. manta de ma- 
nera que forme una especie de bol- 
sa, con una sábana de algodón 


HOENO DE 
CAMPAMENTO 
(Improvisado) 


A, Entiérrese un cajón 
de madera en un ban- 
co de tierra, de prefe- 
rencia arcillosa. En la 
parte superior .córtese 
un agujero para chi- 
menea, — B. El ba- 
rro debe cubrir todo 
el cajón con un espe- 
sor de 25 a 30 centí- 
metros, menos la par- 
te delantera, Hágase 
auna chimenea de tron- 
cos revestidos de ba= 
rro. El fuego quema- 
rá el cajón y dejará 
un horno de tierra co- 
cida. Para usar el 
horno, préndase Un 


en fuego adentro, déjese arder un rato largo, sáquense las brasas, póngase 
la. comida adentro y ciérrese el frente. 


adentro. Así uno no se destapa 
durante la noche. Y recuérdese, se 
dormirá más abrigado si se tiene 
más abrigo debajo del cuerpo que 
encima. 


Víveres. Alimentación. Águd. 


Lo más importante del “cam- 
ping”? es pasarlo bien. Y la mejor 
manera de pasarlo bien es sintién- 
dose cómodo. Hay personas que se 
vanaglorian de ““aguantarlo todo”? 
y cuya idea de la vida de campa- 
mento consiste en andar sucios y 
mal cuidados físicamente. De re- 
ereso de su excursión, contarán 
oreullosamente como durante días 
enteros se la pasaban sim comer 
otra cosa que papas fritas, huevos 
y tocino. Una dieta así no se ase- 
meja en nada a lo que la mayoría 
de las personas está acostumbrada 
a comer en su casa,, y aun el pla- 
cer de la vida al aire libre no com- 
pensa la monotonía de esta alimen- 
tación después de los primeros 
días. No hay necesidad de limi- 
tarse a-un menú tan reducido en 
estos tiempos en que hasta la sopa 
puede adquirirse ya preparada en 
latas, no habiendo otra cosa que 
hacer sino abrirlas y calentar el 
contenido. Los alimentos no sólo 
deben llevarse en cantidad suficien- 
te, sino también de suficiente va- 
riedad. Naturalmente si uno pien- 
sa pescar, no habrá necesidad de 
comprar mucha carne, pero las 
verduras son muy necesarias para 
la salud y no conviene privarse de 
ellas. 

Es bueno llevar unos kilos de 
harina para hacer tortas fritas. 
Las tortas fritas se hacen de di- 
versa manera, pero la más común 
es amayar la harina con aleunos 
huevos y un poquito de leche has- 
ta formar una pasta espesa, que 
luego se corta en pedacitos y se 
fríen con erasa O aceite en una 
sartén hasta que estén bien dora- 
ditos. : 

La leche se puede comprar en 
cualquier chacra, llevando unas 


cuantas latitas del producto con- 


densado, para las emergencias. 
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La carne cocida y envasada en 
latas, denominada ““corned -beef””, 
hace un plato frío excelente, con 


“aleunos huevos pasados por agua 


duros, y un poco de lechuga. 

Llévese bastante fruta, tanto 
fresca como en conserva (orejo- 
nes). No hay que quedarse sin 
postre en el campamento. Recuér- 
dese. Para divertirse hay que es- 
tar cómodo. Y para estar cómodo 
no hay que privarse de los peque- 
ños placeres que hacen que la exis- 
tencia valga la pena. 


No olvidar el azúcar, la sal y la 
pimienta. Son tres cosas indispen- 
sables. 


Un postre bastante aceptable y 
que siempre se puede tener listo 
y a mano es el dulce de membrillo 
con queso. Las nueces y las pasas 
de uva también hacen una combi- 
nación excelente, y no hablemos 
del dulce de leche. 


La mejor manera de cuidar las 
provisiones es guardándolas en un 
armario-cajón. Una vez llegado al 
sitio en que se piensa acampar, si 
hay un almacén cerca y se com- 
pran algunas cosas allí, también 
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MAZA 384 
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podrá adquirirse por pocos centa- 
vos un cajón envase. Este cajón se 
dotará de una tapa articulada con 
bisagras de cuero, y se colgará de 
un árbol para evitar en lo posible 
que se metan.en él las hormigas 
o que lo aleancen los animales. 


Provisión de aguo 


Conviene tener cuidado con el 


agua que se toma. Si se acampa 


cerca de alguna casa, es bueno ob- 
servar de donde obtienen su agua 


- los moradores, y pedir permiso 


para sacar del mismo pozo o bom- 
ba en caso de necesidad. Cuidarse 
de los arroyos. Que un arroyuelo 
corra rápidamente y parezca lim- 
pio y cristalino no significa que 
sus aguas estén garantizadas li- 
bres de contaminación, Tratándo- 
se de muchachos activos que hacen 
vida sana al aire libre el peligro 
no es muy grande, pero sin embar- 
eo existe, y no hay que deseui- 
darse. 


Algunos platos sencillos fáciles de 
: preparar 


Ningún hombre o muchacho es 
en verdad independiente y capaz 


A E A LAIR 


EFICIENCIA 


Dirijase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL € Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOUTH BEND. 


SOUTH BEND 


Torno de 9 1/8*X 3' con engranajes 


0 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION 
[E 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de, 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 
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de bastarse a sí mismo si 1o sabe 
preparar algunos platos sencillos 
pero sabrosos. El cocinar sobre 
un fuego de campamento es algo 
muy distinto de cocinar en casa, y 
viene a ser algo así como un arte 
en sí mismo. El que puede pre- 
parar un sabroso almuerzo o cena 
con escasos recursos y sobre un 
fuego abierto posee una habilidad 
de la cual con justo motivo puede 
enorgullecerse. 


Solamente haremos referencia 
aquí a aleunos platos esenciales 
que no dudamos apreciarán debi- 
damente los voraces integrantes de 
un campamento veraniego. Pero 
conviene experimentar con otras 
cosas. Los muchachos deben pedir 
a sus madres y hermanas que les 
enseñen a preparar cosas sencillas 
pero buenas para comer. Háganse 
algunos ensayos previos en el jar- 
dín del fondo si nunca se ha he- 
cho ““camping”? con anterioridad. 
Apréndase a cocinar poco, pero 
bien. Aleún día la salud, y quizá 
la vida, puede depender de la ca- 
pacidad de un hombre para prepa- 
rar su propia comida. : 

(Continuará) 
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Serie “WORKSHOP” 
O 


para cortar roscas. 
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urso Completo de Electricidad 


HOBBY 


(Continuación — Véase “HOBBY”? de Diciembre de 1936) 


Aislantes y conductores. — Entre los cuerpos 
indicados en el elenco precedente, figuran tam- 
bién los metales, si bien no se manifiesta el es- 
tado eléctrico sobre una varilla de metal frota- 
do. Si frotamos con un paño una varilla de co- 
bre, podríamos constatar fácilmente la electriza- 
ción del paño, pero no aquella del cobre. Hsto 
es que los cuerpos se comportan a este respecto 
como con el calor; una varilla de madera se Qque- 
ma en una extremidad, apenas arrimada al fue- 
go; en cambio, sies de metal, el calor se propaga 
fácilmente de uno a otro extremo; la madera 
impide, mientras el metal facilita la propaga- 
ción del calor. Los cuerpos no metálicos ad- 
quieren el estado eléctrico mediante la frotación 
solamente en los puntos de contacto con el cuer- 
po frotante y luego se oponen a la propagación 
de la electricidad; terminan por conservar su 
estado eléctrico. Los cuerpos metálicos, en cam- 
bio, tienen la propiedad de permitir a la elec- 
tricidad desarrollada en uno de sus puntos, de 
difundirse fácilmente y rápidamente por toda su 
superficie. Los animales vivos, el suelo y los 
edificios en los cuales vivimos, se comportan co- 
mo los metales. 


La electricidad ue se suscita con el frota- 
1] 


miento sobre una varilla de cobre, se expande 
en toda la superficie del metal, y si éste está sos- 
tenido por nuestras Manos, Pasa por nuestro 
cuerpo al pavimento, a las paredes de la habita- 
ción en la cual nos encontramos, y, en fin, sobre 
toda la tierra. La electricidad distribuyéndose 
sobre una tan extensa superficie, termina por 
debilitar grandemente la acción en el punto don- 
de se ha originado, de tal modo de no poder ser 
observado con los métodos de que disponemos. 
Todo sucede como si la electricidad se dispersa- 
se en el suelo; pero si proveemos a la varilla 
metálica de un mango de ebonita, y sosteniéndo- 
lo por el mismo, lo frotamos .con un paño, en- 
tonces podremos constatar el estado eléctrico en 
la extremidad tfrotada; será suficiente tocarla 
con la mano para hacer desaparecer todo vesti- 
sio de electrización, precisamente porque esta 
electricidad se dispersa en el suelo a través de 
nuestro cuerpo. Por lo tanto, queriendo mante- 
ner el estado eléctrico sobre un metal, es nece- 
sario “Impedir la dispersión de la electricidad, 
mediante el vidrio, goma laca, ebonita u otro 
material no conductor. Esta es la razón por la 
cual se envuelven econ seda, algodón o papel y se 
recubren de goma, los hilos metálicos destinados 


a transportar la corriente eléctrica y se colocan 
soportes de porcelana o vidrio para sostenerios. 

Los cuerpos se dividen, por lo tanto, en dos 
erandes categorías, es decir, cuerpos conducto- 
res que se comportan como los metales y que 
son capaces de conducir o transportar las car- 
gas eléctricas de un punto a otro, y cuerpos ais- 
ladores o aislantes, los que, en cambio, como el 
vidrio, la goma laca, ete., detienen la electri- 
cidad producida, oponiéndose a su difusión. Los 
cuerpos aislantes son denominados también die- 
léctricos. 

Son buenos conductores: todos los metales, el 
carbón, los cuerpos de los animales vivientes, 
las soluciones salinas, les cuerpos húmedos, el 
agua y el suelo. 

Son malos conductores o aislantes: la porce- 
lana, la lana, la seda, la resina, el azufre, la go- 
ma, la goma laca, la ebonita, la parafina, la cera, 
el vidrio, el algodón, el aire fresco, los aceites 
minerales, el. papel seco, la madera y el már- 
mol. 

Conviene tener presente que, en realidad, nin- 
cún cuerpo es perfectamente conductor como 
tampoco es perfectamente aislante; entre los 
conductores no todos lo son, ni en el mismo gra- 


do; los metales son los mejores; otro tanto pue- - 


de decirse de los aislantes. 

Cualquier cuerpo electrizado no conserva in- 
definidamente su estado eléctrico aunque esté 
aislado, del mismo modo como no conserva el 
calor, Ocurre siempre una más o menos rápida 
dispersión de la electricidad, en la cual influye 
también la mayor o menor humedad del aire que 
cubre la superficie de los aisladores. Las par- 
tículas de aire en contacto con el cuerpo eleetri- 
zado se electrizan y por lo tanto se repelen ale- 
jándose, dejando su lugar a nuevas Partículas 
que, a su vez, extraen parte de la carga. 


AAA OOO OOOO LILA 


Todos los días Jueves a las 18.30 hs. 


se atienden consultas sobre 


Radio y Electricidad 


Ed 


OO 


en 


Revista HOBBY Alsina 758 
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El sello 1 representa uno de los 
primeros aviones que volaron en 
el mundo. Se trata del biplano 
¿“14 Bis?” del famoso Santos Du- 
mont, que voló el 12 de Noviem- 
bre de 1906. El sello éste es del 
Brasil del año 1929. 


El grabado 2 nos muestra un 
sello de Francia del año 1934; en 
él se ve el monoplano con que 
Luis Blériot cruzó el Canal de la 


Mancha, el 25 de Julio de 1909. 

En el sello de Alemania del año 
1919 se ve un biplano de los pri- 
meros empleados en las líneas aé- 
reas. (Figura 3). 

La figura 4 representa una es- 
tampilla del Estado Libre de Dan- 
zig del año 1921; en ésta se ve un 
monoplano de correos cuyas líneas 


Fig. 12 


Ea 


se acercan más a las de los actua- 
les. 

En el sello del grabado 5 ve- 
mos la silueta de un biplano de 
transporte. Este es un sello del 
Uruguay del año 1924. 


Fig. 7 


Los aviones en 


las estampillas 


Por JULIO. FILIGRANA 


Fig, 


El sello 6 nos muestra el itine- 
tario y escalas en el viaje Madrid- 
Manila y un aeroplano de los em- 
pleados en esta ruta. Este sello es 
de España del año 1926. 

La estampilla de Chile del año 
1932 (figura 7) muestra un hidro- 
avión-Ccorreo. 

En el sello de Rumania del año 
1931, del grabado 8, vemos un. 
eran avión de transporte. 

El sello de Rusia de 1933, en el 
cual se ve un bimotor moderno, es 
una verdadera maravilla como: 
dibujo, colorido y grabado (figu- 
o): 

La figura 10 representa un se- 
llo de Francia del año 1936, en el 
cual se vé un moderno aeroplano 
monomotor, bajo cuya ala se lee 
“Postes” (correos). 

El sello de la figura 11 es de 
Francia, del año 1936, y fué emi- 
tido con motivo de cumplirse la 


centésima travesía aírea del At- 
lántico Sud. El monoplano en él 
representado es de lo más moder- 
no en cuestión de transportes aé- 
reos, pues tiene cuatro motores y 
tren de aterrizaje retráctil. 

Por fin, el grabado 12 nos mues- 
tra la última palabra en aviación: 
el autogiro del ingeniero español 
Juan de la Cierva, muerto hace 
pocos días en un trágico accidente 


de aviación en Inelaerra. Este 
sello es de España, del año 1935, 
y representa el último modelo de 
autogiro, sin alas y con las pale- 
tas de la hélice horizontal plega- 
dizas, pudiendo marchar por la 
calle como un automóvil, .puesto 
que está dotado de ruedas con pro- 
pulsión -propia. 


al GRATIS 


Buenos Aires Filatélico 
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Presentamos a los lectores un 
““chisme”” que, sin ser una maravi- 
lla, ni habernos agotado el poco 
fósforo que ereemos tener en el ce- 
rebro, ha de prestar útiles servi- 
cios teniendo en cuenta el costo 
casi nulo que él representa. 

¿Quién de los amables hobbistas 
no tiene en su cajón de trastos vie- 
jos uno de aquellos transformado- 
res de filamento Philips de 2 y 112 
o de 4 volts? 

Me refiero a éstos especialmente 
por el excelente amperaje que rin- 
den, ya que tienen que encender 
una resistencia de niquelina de seis 


espiras de 5 milímetros de diáme-. 


tro, aunque para el caso es bueno 
cualquiera, hasta de los llamados 
““de poder”, utilizando solamente 


el devanado para filamento, ya sea 
éste de 2 y 1/2 volts o de 4 volts, 
dejando “muerto” el que corres- 
ponde al alto voltaje. 

Ahora bien, utilizando el esque- 


ma de la figura 3, podemos —¿Jen- 
tro de una cajita como la que re- 
presenta la fig 1, y que ejecutará 


Encendedor ElécirIco 
de Cioarrillos 


» 
Por JESUS M. CONDE 


cada uno según su ingenio— ubi- 
car los elementos, cuyo principal es 
el transformador que hemos des- 
eripto y en el frente colocar la lam- 
parita, —de las que se usan con 
los diales— y la resistencia R, que 
como hemos dicho consta de 6 a 7 
vueltas de alambre de niquelina de 
025 a 030, y el interruptor 2. En 


la parte posterior puede ir coloca-. 


do el toma corriente y más abajo la 
salida del cordón para tomar Co- 
rriente; en la parte lateral va el 
interruptor 1, que sirve, como se 
verá en la Eg 
de circuito la lamparita y la resis- 
tencia R, cuyo detalle de construc- 


. 1, para poner fuera. 
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¿Tiene Ud. que efectuar aleún 
trabajo en un lugar obscuro? ¿Se 
le cayó aleuna piecita al suelo o de- 
bajo de aleún mueble? Encienda la 
lamparita con el interruptor 2. 
¿Es Ud. fumador y no quiere de- 
jar lo que está haciendo para ira 
buscar fósforos? Encienda la resis- 
tencia invirtiendo el interruptor 2, 
y acerque el cigarrillo; para pren- 
der fuego tome un papel y acérque- 
lo, instantáneamente tendrá llama. 

En fin, hay que encontrarse en 
estas situaciones para reconocer Su 
utilidad. Además, si tenemos nece- 
sidad de soldar en un lugar alejado 
del toma corriente, contamos con el 
aparatito este, para lo cual se le 
ha de munir de un cordón un poco 
largo, y ya tenemos una prolonga- 
ción para nuestro soldador, ya que 

euenta con un toma corriente en la 
parte posterior. 


Después de estas explicaciones 


Tómea. corriente. 


J09 2. 


ción se detalla en la fig. 2. 


Ahora veremos para qué nos 


puede servir todo este lío: 


000000 


ereemos que no tendrán inconve- 
niente en su realización; así que, 


buen éxito y a trabajar. 


| 
| 
| 


HOBBY 


YACHTING MINIATURA 
(Continuación de la pág. 16) 

* Luego córtense tiras de cedro de 
aploximadamente 1|2*? de ancho y 
1/87? de espesor, pegándolas y ela- 
vándolas firmemente a los costados y 
debajo de la cubierta fija. El con- 
junto forma entonces. un receso 0 
hueco como. indica la Fig, 10, que 
ilustra esta disposición de ¡partes en 
forma de corte esquemático. Hecho 
lo anterior, asegúrense otras dos ti- 
ras de 1|4?? de ancho por 318"? de 
espesor atravesadas en la parte infe- 
rior de la tapa quitable. disponién- 


dolas de manera que llenen los hue- 


cos de las ranuras en las aletas y en 
las cajas de orza. 
Junturas herméticas 

Luego se pueden fijar a las caras 
de las superficies rebajadas unas ti- 
ras de goma delgada como la que se 
emplea para accionar la hélice de los 
aviones modelos, para lograr un eie- 
rre o, juntura hermética. stas tiras 
de goma se adhieren con solución de 
la misma substancia (la que se em- 
plea ¡para pegar parehes sirve admi- 
rablemente). La tapa de la bañera 
se mantiene en posición, lo mismo 
que las aletas, por medio de dos tor- 
nillos para madera, con arandelas, 
metidas por unos agujeros en la tapa 
y que prenden en los extremos supe- 
riores de las aletas mencionadas. 

También pueden emplearse torni- 
Mos con cabeza de mariposa o con 
canto ranurado, pero el detalle esen- 
cial a vigilarse es que los ““hombros??” 
de las aletas queden bien asentadas 
contra la parte inferior del casco, 

Bajo estas condiciones, ajustando 
los tornillos, se apretará a tapa de la 
bañera contra la tira de goma y se 
atraerá hacia arriba las letas, ha- 
ciendo «que se apoyen firmemente 
contra el fondo del easco. y así to- 
do el conjunto queda rtígidamente ar- 
mado, A 

Puede pintarse ahora el casco. tra- 
zando líneas longitudinales con lápiz 
sobre la cubierta para simular la ta- 
blazór, dándole después una mano de 
barniz transparente. O si se prefie- 
re, puede esmaltarse a gusto. Debi- 
do al nombre que lleva esta naveecl- 
la, es lo natural pintar el casco de 
blaneo; lo cual, por otra parte le 
dá una linda apariencia de yacht. 

El aparejo 

Solamente queda por hacer ya el 
palo o mástil las vergas, las velas y 
preparar y colocar la quilla de plo- 
mo. La arboladura puede revestir 
diversas formas, para izar dos, tres o 
más velas, pero recomendamos la 
sencillez, y a este respecto conviene 
atenerse al plano del velámen que 
ilustra la Fig. 11, el más sencillo y 
conveniente desde todo punto de 
vista. 

El mástil propiamente dicho se 
construye en dos secciones. La par- 


te inferior encaja en un tubo pre- 
parado a propósito, o bien en un sim- 
ple agujero practicado a través de la 
cubierta. El pie del palo ya calzado 
en un agujerito en la pieza que cons- 
tituye la quilla. 

Todo el mástil va afinándose des- 
de abajo arriba, donde lleva una es- 
pecie de regatón de tubo de bronce 
para enchufar la sección superior. 
La longitud de estas dos piezas es 
tal que, uno vez desconeetadas, pue- 
den ser introducidas en el interior 
del casco por la abertura de la bañe- 
ra, acomodándose en los agujeros 
circulares de las cuadernas. 


La botavara 


La botavara — a la cual va ase- 
gurado el horde inferior de la vela 
mayor, — como asimismo el botalón 


Pig 112 VISTA LATERAL Y PLANO 
DEL VELÁÍMEV 


del foque, que sirve para asegurar la 
parte inferior de dicha vela triangu- 
lar, se construyen en forma similar 
al palo, pero deben ir adelgazándose 
desde su ¡parte media hasta los ex- 
tremos. 

La mejor madera para la arbola- 
dura es el pino. El palo mide 1/2?” 
de diámetro, la hotavara 318”? el hbo- 
talón del foque y el pico 114”?. Es- 
tas piezas deben  alisarse bien con 
papel de lija dándoles una mano de 
barniz. 8 > 

A continuación se cortan las velas 
según el plano y dimensiones de la 
Fig, 11. empleando género de seda 
si se tiene a mano; de lo contrario, 
puede utilizarse dril blanco o tela de 
algodón, en dicho orden de preferen- 
cia, Bay que dejar un margen o ex” 
“eedente de 14 todo alrededor pa-= 
Ya bacer un dobladillo, ya sea a ma- 
no o con máquina de coser, 

La botavara, el pico:y el botalón 
del foque se cosen a los bordes co- 
trespondientes de sus respectivas ve- 
las, y se fijan algunos anillos livia- 
nos de bronce al borde delantero de 
la vela mayor para permitir deslizar- 
la sobre el mástil. El tamaño de es- 
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tos anillos debe ser tal que puedan 
corres libremente por el palo. 
Timón 

Este yacht no lleva timón ya que, 
estrictamente hablando, el timón só- 
lo presta verdadera utilidad en las 
embarcaciones cuando su funcioná- 
miento está controlado por  aleún 
dispositivo automático que lo gobier- 
ne según la orientación de las velas y 
los cambios consiguientes de rumbo 
de la nave. La navecilla que deseri- 
bimos navegará perfectamente bar- 
loventeando o eon el viento de través 
tal como aparece ilustrada en los di- 
seños que acompañamos. Unicamen-" 
te para navegar en popa redondo 
(con el viento directamente de atrás) 
puede colocársele, si se qpiere, un ti- 
món libre accionado por una pesa de 
plomo, asegurándolo con tornillos de 
gancho y de ojal a la aleta posterior, 
sin necesidad de ninguna manija so- 
bre cubierta. , 

Para detalles de la jarcia firme y 
de labor, obenques, escotas, drizas, 
ete.. consúltese el detalle de la *fi- 
gura 11, 

Colocación de la quilla de plomo 

Después de haber completado todo 
el casco, las aletas, el mástil, las ver= 
gas, velas y demás, hay que eolocar 
la embarcación en una bañadera y 
añadirle. pesas hasta conseguir que 
flote hundido en el agua hasta la al. 
tura que le corresponde según indi- 
can las ilustraciones. 

Tómese nota del peso adicional que 
se necesita para conseguir esto y 
luego consígase una cantidad equiva- 
lente de plomo, con el cual se hará 
la pesa de la quilla. Esta parte se 
construye mejor en forma de un ci- 
lindro de terminación cónica en am- 
bos extremos, para lo cual se prepa: 
rará un molde de yeso. virtiéndose en 
el mismo el metal derretido, Si el 
lector considera que esta operación 
le resulta demasiado complicada, nue-. 
de utilizar plomo en láminas, do- 
blándolas como las hojas de un libro 
y fijándolas con remaches. 

La pesa de plomo se aesgura a las 
aletas por medio de dos tornillos de 
bronce. 

Para desarmar el barquito 


Con las últimas operaciones des- 
criptas ya está listo el “Gaviota?” 
para su viaje imaugural. Para des- 
armarlo nuevamente,  quítense los 
tornillos que aseguran la quilla de 
plomo y retírese ésta. Luego desen: 
cájese el mástil, sáquense las velas y 
desconéctense las dos secciones de 
que está compuesto el palo, Arróllen- 
se las velas alrededor de las vergas 


e introdúzcanse en el casco, después 


de haber quitado la taba. Al aflo- 
jar los townillos que mantienen ase- 
gurada a ésta, también se desprende- 
zán las aletas, que asimismo caben 
en el interior. 

/ 


CONSIDERACIONES GENERALES 


El procedimiento pictórico que pasamos a explicar 
es en principio tan elemental y sencillo que, no sólo 
podría aparecer como de una originalidad muy discu- 
tible, sino que en razón de su misma simplicidad — 
puesto que no exige mayores conocimientos en el arte 
del dibujo ni en el de la pintura— está al alcance de 
todo aquel que busque, a la vez que un provecho ver- 
dadero, un motivo también real de satisfacción es- 
tética. S 

Si se siguen con atención las explicaciones expues- 
tas en su debido orden, o mejor todavía, si se observa 
—siquiera sea por una sola vez— la ejecución de 
un trabajo mediante el procedimiento a que ahora 
aludimos, podremos adelantar que el principiante se 
hallará suficientemente habilitado «para reproducir 
otro igual o semejante y, hasta si se quiere, ejecuiar 
un modelo totalmente original. 


EL DROSOGRABADO permite además, con notable 
economía de tiempo y de dinero, obtener efectos com- 
pletamente novedosos en materiales de aplicación co- 
mún (madera, cuero, cartón, papel, ete.) que difieren 
de los procedimientos va ronoridos de pirosr:brado. 
repujado, etc. y a los cuales el nuestro podrá servir 
de auxiliar —según podrá verse más adelante— siem- 
pre oportuno. 

Con el propósito de poner bien. de manifiesto su 
verdadera utilidad, resumiremos en pocas palabras 
las ventajas del procedimiento mencionado. Primero: 
Como el “motivo” o “asunto” del dibujo es tomado, 
en casi todos los casos, del natural, es posible no sólo 
sorprender la entonación del modelo elegido, sino 
hasta trasladar al material en que se realiza el tra- 
bajo, las formas y las “actitudes vivas”, según ocurre 
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Invitamos a visitar la exposición de 
algunos de estos trabajos que se 


exhiben en HOBBY 


por ejemplo con un rama con sus hojas, flores o fru- 
tos. Todo esto dispensa de utilizar modelos o caleos 
de segunda mano, no siempre fieles u oportunos. 

Segundo: La facilidad extrema con que se obtienen 
en el papel calcos fidelísimos en el instante mismo 
en que se descubre un motivo de interés para el eje- 
cutante, hace que éste disponga, para el momento ne- 
cesario, de una reserva de modelos completamente 
originales. 

Tercero: El drosograbado permite la ejecución de 
trabajos de cualesquiera dimensiones, de acuerdo, co- 
mo es lógico, con el tamaño del modelo elegido. 

Cuarto: El tiempo que requiere la ejecución de un 
trabajo cualquiera será siempre brevísimo, si se com- 
para con el reclamado por otro medio representativo: 
pirograbado, pintura, etc. 

Quinto: El drosograbado permite la ejecución si- 
multánea de varios trabajos, con la consiguiente eco- 
nomía de tiempo y de material. 


EXPLICACION EN PRINCIPIO 
DEL PROCEDIMIENTO 

Si mediante un '““pulverizador”” apropiado dejamos 
caer lentamente y de cierta altura una fina lluvia de 
líguido coloreado (una solución de anilina, por ejem- 
plo) sobre una superficie horizontal perfectamente ab- 
sorbente— cartón, madera, etc.— observaremos que 
aquélla se impregna del líquido aludido, bien en forma 
desigual, bien uniformemente según hayamos o no pro- 
cedido así a designio. Pero si en vez de un solo color, 
usamos, una después de otra, dos o m$%s soluciones, ob- 
tendremos una superficie teñida de varios colores, en 
la que podrá verse que las tintas se funden o com- 
binen entre sí, produciendo efectos de sorprendente 
originalidad. 

Ahora bien. Como la lluvia de líquido (o “rocío”, 
si se quiere mejor) cae, según lo dijimos al comen- 
zar esta explicación. de cierta altura y perpendicular 
al plano que la recibe, colocando sobre éste un ob= 
jeto cualquiera, v. gr. una tijera, una hoja de plan- 
ta, ete., dicho objeto interceptará como es natural el 
paso del líquido y su “silueta” habrá quedado “fi- 
jada” en la superficie mencionada. Tal cosa se veri- 
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cará no bien se retire el objeto utilizado para fijar 
su calco. Veamos ahora cómo se obtiene un “calco 
voloreado””. Si en la forma descripta más arriba pre- 
paramos una superficie con la entonación aproximada 
del modelo a ejecutar (papel o cartón blañco, si se 
quiere) que suponemos es una rama de rosa con unas 
pocas hojas, y si una vez absorbido totalmente el co- 
lor colocamos sobre la parte coloreada el modelo ele- 


“gido, al dejar caer una nueva lluvia de una solución 


más oscura o de un tono diferente, habremos fijado, 
según será fácil comprobarlo levantando ligeramente 
el modelo, la rama y hoas con su entonación narticu- 
lar .No se olvide que el plano en que se trabaja debe 
estar “siempre” en posición horizontal. Como se en- 
tenderá sin mayor esfuerzo, apenas si la ejecución 
mencionada es “rudimentaria”. Para perfecciónar en 
algo la copia, supougamos que en lugar de levantar 
el modelo o moverlo de su sitio, colocamos con las 
precauciones del caso una segunda rama con muy po- 
cas hojas sobre la primera, en una actitud que se 
juzgue conveniente, y se prosiga la operación del 
modo antes indicado, esto es, agregando nuevas can- 
tidades de líquido hasta obtener una combinación, no 
sólo de tonos, sino también de formas, que reprodu- 
cirán de un modo más o menos fiel los del modelo 
o tema elegido. x 


MATERIAL DE TRABAJO 


Según es fácil comprender, el pulverizador o pro- 
yector, esto es, el principal instrumento de trabajo 
del drosograbado, “deberá reunir las siguientes con- 
diciones: Ser de vidrio transparente, tener forma de 
botella, ser sólido, sencillo. de ajuste perfecto (si es 
“a rosca”), de proyección fina y sostenida y, final- 
mente, ¡económico. (Actualmente se hallan en plaza 
pulverizadores adaptables a cualquier recipiente abier- 
lo: vaso, frasco, etc.). Con esto último queremos 
significar que los mejores pulverizadores, para nues- 
tro propósito, no son los de mayor precio, puesto que 
los hay de coste disereto que satisfacen cumplida- 
mente las referidas condiciones. Agregaremos que, 
como con la continua renovación de líquido durante 
La ejecución de un trabajo pudiera producirse una obs- 
trucción del proyector, convendrá siempre disponer 
de más de uno de estos aparatos. Esto no sólo evi- 
tará la interrupción de la tarea, sino que hasta la 
facilitará, puesto que permitirá tener a mano todo 
el material necesario para su ejecución. 

Desecharemos :por inapropiado cualquier pulveri- 
zador que proyecte el líquido en gotas demasiado 
grandes, esto es, muy “visibles”, puesto que debiendo 
efectuarse la absorción del colorante lo más rápida- 
mente posible. ocurrirá de otro modo que la super- 
ficie del trabajo se “anegará”, malográndolo o des- 
luciendo sus efectos. 

No será ocioso agregar todavía que las tintas o so- 
luciones deberán estar libres de imvurezas, s r de 
escasa densidad, sin grumos o “borra” de ninguna 
clase. La mayor parte de estos inconvenientes se sal- 
van “filtrando” las tintas con un. poco de algodón 
0 una tela muy delgada. El operador dispondrá igual- 
mente de un recipiente con agua clara para la lim- 
pieza cuidadosa del proyector en ell momento dei 
cambio de las tintas, o cuando se juzgue necesario. 

Si bien el material más indispensable es el que 
acabamos de menc:onar, conviene asimismo indicar 
algunas “condiciones” del trabajo en sí, como son, 
por ejemplo, la de disponer de una mesa suficiente- 
mente baja para dominar el modelo durante su eje- 
cución (si es que no se prefiere valerse del piso mis- 
mo, según ocurre cuando así lo exigen las. dimensio- 
nes de aquél); la de realizar la operación en un local 
cerrado, libre de corrientes de. aire que puedan des- 
viar la proyección que, de acuerdo: a lo ya expresado, 
debe ser siempre perpendicular al plano en que se 
trabaja. SEAS : 
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COMPOSICION DECORATIVA 


Sin entrar en consideraciones innecesarias y en la 
forma más sencilla y precisa que nos sea posible, 
expondremos a continuación algunos requisitos que, 
a nuestro entender, conviene tener presentes antes 
de comenzar un trabajo, sea éste la decoración de 
un panel, tapiz, cortinado, etc., (lo que en esencia 
se refiere a la “composición” en «sí misma), sea a la 
mejor disposición de los motivos, a la distribución del 
color, a la posibilidad de evitar errore so “fallas” 
que de cualquier modo pudieran comprometer el re- 
sultado del trabajo a realizar. 

Es obvio que, antes que otra cosa, es preciso idear 
o “buscar” el asunto de la decoración. Como ya lo 
hemos adelantado, la planta nos ofrece recursos in- 
números, originales siempre y de fácil y pronta ad- 
quisición. Elegido así el motivo, que suponemos sea 
una rama con hojas, simple en. lo que sea posible, y 
resulta la entonación general del trabajo (verde, por 
ejemplo), convendrá fijar la atención en la disiribu- 
ción del modelo para evitar los “vacíos”, el “abiga- 
rramiento”, las “superposiciones”, ete. que afean no- 
tablemente la composición. En una palabra, se ten- 
drá en cuenta la “armonía” o buena distribución. de 


las partes del modelo que deseamos reproducir. 


En cuanto al «olor, daremos a renglón seguido al- 
gunas indicaciones, a modo de reglas prácticas, para 
los poco versados en esta clase de trabajos: 

a) evitar lo irracional y grotesco en la elección 
de los tonos, procurando acercarse siempre a lo que 
es “natural”; ; 

b) tener presente que dos tonos de un mismo ma- 
tiz o “nuance” concuerdan desde el punto de vista 
cromático, produciendo de consiguiente una sensación 
agradable a la vista; 

e) que de dos tonos de una misma nuance, el más 
oscuro deberá servir de marco o de fondo al modelo, 
a objeto de hacer resaltar el motivo principal; 

d) que si la composición es a “gran color”, el tono 
o tonos más “altos”. es decir, los más visibles, deben 
darse al motivo o pariís d storad s del di uo: 

e) que en un exceso de colorido, así como una 
“complicación” innecesaria en las formas o figuras 
que constituyen los accesorios de la composición, sus- 
trae ninterés a la misma, malogrando. por lo demás, 
su “unidad”. 


PLANTAS DECORATIVAS DE 
NUESTRA FLORA LOCAL 


Damos enseguida una pequeña lista de plantas co- 
munes silvestres o hierbas muchas de ellas, de fácil 
adquisición, como ocurre con las “tardillas”, el “vi- 
nagrillo”, la rosa, la viznaga, etc. No tenemos para 
qué encarecer las ventajas de un material casi virgen, 
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o por lo menos no explotado todavía desde el punto 
de vista de la decoración. Agregaremos que por tra- 
tarse de plantas en cierto modo indígenas, ofrecen 
el mérito de lo que nos es “familiar” y que nos inde- 
pendizan de los modelos prestados, cuando no calca: 
dos de los libros y revistas extranjeros. Así, por 
ejemplo, tenemos: 

ACHIRA (Vulg. “saeta”, “flecha de agua”) Sagitta- 
ria montevidensis. (Tallos y hojas decorativos). 
ALFILERILLO (Erodium cicutarium). Toda la plan- 

ta es decorativa. 
AGUARIBAY, o aguaribá, o gualeguay. (Schinus mo- 
lle). Ramos, hojas y semillas. 
MBURUCUYA, o burucuyá, o pasionaria, o flor de la 
pasión. (Passiflora coerulea). Toda la planta. 
CINA CINA (Parkinsonia aculeata). Ramos, hojas 
y flores. 

HINOJO (Fenicuium vulgare). Tallos, hojas y flores. 

HIEDRA (Hedera helix). Tallos, hojas y frutos. 

RETAMA (Spartium junceum). Ramos y flores. 

'TASI, o taso (Aranja alben — Physianthus albens. 
Tallos, hojas, flores y frutos. 

CAOBA, o caoba falsa, o caoba hembra, o pata de 
buey. (Bauhinia candicans). Hojas, vainas y flores. 

TARDILLA, o flor de sapo (Nicotiana acutiflora). 
Toda la planta. , 

GRAMINEAS en general (trigo, cebada, avena, flechi- 
llas, colas de Zorro, etc.). 

MACACHIN, o vinagrillo (Oxalis platensis). Toda la 
planta. 

SUNCHILLO (Wedelia glauca). Toda la planta. 

CICUTA (Conium maculatum). Tallos, flores y hojas. 
Además de éstas y otras muchas que abundan en 

el campo y en los baldíos de Buenos Aires, citaremos 

algunas pocas plantas de jardín como la rosa (tallos 

y hojas), la glicinia (tallos, flores y hojas), la aljaba 

(ramos floridos). etc., de gran interés para el de- 

corador. 

ALGUNAS APLICACIONES DEL DROSOGRABADO 
De lo dicho anteriormente se desprende que el 


drosograbado tiene aplicación sobre cualquier mate- 


rial que absorba con alguna facilidad las tintas o co- 
lorantes que puedan servir al propósito también an- 
tes expuesto, que es la decoración. Hstos materiales 
son, en primer término, la madera, el cuero, el vapel, 
el cartón, algunas telas, etc. En cuanto al “destino” 
de la misma mencionaremos solamente su aplicación 
al mueble (madera), a la encuadernación artística 
(cuero, tela), al dibujo en sí (cartones pintados, af- 
fiches), al empapelado (papeles decorados). ete. 

Las mejores maderas a emplearse con nuestro pro- 
cedimiento son siempre las poco resinosas, de colo- 
ración suficientemente clara como para no desnatu- 
Talizar las tintas, de grano más bien poroso. Merecen 
citarse, entre otras, el tilo, el sicomoro. el koivú o 
abedul de Finlandia, el abedul, el aliso, el pino Brasil 
o Paraná, etc. Algunas de las citadas se obtienen a 
bajo precio en forma de planchas '((madera terciada 
o compensada), listas, puede decirse, para su inme- 
diato empleo. 

El cuero que mejor responde al drosograbado es el 
llamado “yaqueta”, de fácil adquisición en el comer- 
cio. Tiñe perfectísimamente con determinados colo- 
rantes (anilinas para cuero, campeche, sulfato de 
hierro, etc.); el cuero de carnero se presta de igual 


“modo para ser decorado sin mayores inconvenientes. 


Los cartones más apropiados son ¡os blancos o li- 
geramente grises, gruesos y poroscs. El papel prefe- 
rible será siempre el blanco amarillento que se uti- 
liza en el comercio para proteger determinada mer- 
cadería (por ejemplo, el pan). ; 

Respecto a las teias, se elegirán las desprovistas de 
cola o goma, más bien gruesas y claras; la conocida 
por “tela de papel” (fabricada con pasta de papel) 
se presta sobre todo para la decoración de paneles, 
almohadones, tapices, etc. 
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TINTAS Y COLORANTES 
El modo más simple de decorar con el pulyerizador 


es valerse de tintas ya preparadas, vale decir de co- 


lorantes disueltos en agua u otro líquido, según ocu- 
rre con las llamadas anilinas, a los que denominare- 
mos colorantes “directos”. Los hay en abundancia y 
de muchas marcas y aplicaciones (para madera, cuero, 
papel, etc.). No reclaman por lo general “morden- 
tado” de ninguna clase, bastando para su fijación con 
el barniz que recubrirá el trabajo una vez terminado. 
De las anilinas son de preferir las “al agua”, sobre 
todo por su fácil manejo y preparación. 

¿Otros colorantes, también directos, muy útiles por 
las numerosas aplicaciones a que se prestan, son más 
bien “químicos”, por llamarlos así, entre los que 
mencionaremos el “campeche”, la “cochinilla”, el áci- 
do pícrico, el sulfato ferroso y el férrico, el azul de 
Prusia, el sándalo, el palo Brasil, etc. Agregaremos a 
los de este grupo —sin corresponderle, precisamente— 
la “nogalina” y la “caobina”, muy baratos y de abun- 
dante y sencilla aplicación. : 

El manejo de algunos colorantes químicos exige 
ciertos conocimientos y alguna práctica en lo que 
respecta a su empleo. Sus aplicaciones son en cierto 
modo “ilimitadas”, puesto que uno solo de ellos, el 
campeche, por ejemplo, puede servir pata colorear de 
negro, de azul, de rojo, etc., según los “reactivos” 
con que se le trate (sulfato de hierro, sulfato de 
cobre, ácido clorhídrico, ete.). (1). No recomenda- 
mos su empleo al principiante por las sorpresas de 
toda clase que deparan al que no conoce debidamente 


su manejo. 


TERMINACION DEL TRABAJO 


Añadiremos unas pocas palabras respecto a la for- 
ma de “terminar” los trabajos ejecutados con nuestro 
procedimiento. 

Los modelos realizados sobre madera deberán ser 
lagueados “a muñeca” una vez absorbido el colo- 
rante; se utilizará para ello la laca llamada “blanca”, 
que ofrece la ventaja de avivar los colores sin desna- 
turalizarlos. 

El cuero decorado se “encerará” en la forma cono- 
cida para los trabajos de repujado. En cuanto al 
cartón y al papel, si bien no reclaman por lo general 
fijativo o correctivo especiales, pueden, si así se de- 
sea, ser barnizados, según se acostumbra con ciertos 
trabajos a la acuarela. 

Agregaremos finalmente, que la explicación que 
antecede apenas si deja entrever las “posibilidades” 
de un procedimiento que, suficientemente perfeciona- 
do, pude alcanzar —así lo creemos— en cuanto a 
sus aplicaciones artísticas en Manos hábiles y 


“capaces. 


(1) Colorantes poligenéticos. 
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Fig. 15 


Las etapas de la encuadernación que 
siguen al cosido, deserito en nuestro 
artículo anterior, incluyen el engoma- 
do, el redondeado del lomo y la colo= 
cación de las tapas. De éstos, deseri- 
biremos hoy los dos primeros, 

Para comenzar esta etapa, hay que 
hacer, ante todo, los papeles de los 
extremos y pegarlos al libro. Estos 
pueden hacerse de cualquier papel 
fuerte. Para' llos libros que se deban 
manejar a menudo, lo mejor es el pa- 
el de embalaje. Se requieren cuatro 
hojas, cada una de más o menos dos 
centímetros más ancha que el largo 
del libro, y dos y medio más larga 
que el doble del ancho (medidas con 
el libro cerrado). Para la encuader- 
nación de HOBBY, que mide 27 cen- 
tímetros de largo por 20 de ancho, 
las hojas deberáu tener 29 por +42 1/2 
ems. Estas hojas deben doblarse por 
el centro para que resulten páginas 
un poco más grandes que las del li- 
bro a encuadernar. 


Cómo engomar los papeles 


Estas hojas. una vez dobladas, se 
ponen unas 'sobre otras, con el borde 
del doblez de cada una puesto Unos 
6 mms. más adentro de la inferior, 
de manera que queden escalonadas. 
La hoja superior se cubre con una ti- 
ra de papel, menos en una franja 
de 6 mm. (Fig. 15). Las partes des- 
eubiertas se engoman y se pegan en 
pares. Se obtiene un hermoso efec- 
to utilizando en cada par un papel 
blaneo y otro de, color... 

A esta altura del trabajo es con- 


veniente munirse de pedazos de pape-- 


les de diario, cuyas hojas se cortan 
en cuatro, para poner debajo de las 
hojas que 'se engoman y reemplazán- 
dolos por otros a medida que se en- 
sucian. También es aconsejable te- 
ner a mano algunos trapos húmedos. 

Una vez que los papeles se han se- 
cado, se deben doblar en la forma 
indicada en la fioura 17. La figura 
18 muestra las hojas antes y después 
de pegadas. Si una de las hojas es 
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de papel de color, debe ser la del la: 
do interior. La hoja blanca se dobla 
sobre la de color. De umo de los 
lados quedará una especie de aeor- 
deón. Este es el lado que se debe 
encolar al libro. 

A continuación se ponen los pape- 
les con la parte en forma de acor- 
deón hacia arriba, 
faja de un centímetro para pasarle 
la goma como en el caso anterior. 


Evlde 


Luego se engoma y se coloca uno de 
los papeles en el frente y otro en 
la parte de atrás. Hay que asegurar: 
se que los ejes doblados estén a ni- 
vel con el borde trasero. 

A causa de la tendencia que Mues- 


exponiendo una 
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Fig. 16 


tran las partes del frente y las de 
atrás, de salirse de su lugar, es pru- 
dente engomar varias secciones en el 
frente y atrás. Para hacer esto 'se 
toman tres o cuatro secciones del 
frente y se las engoma en un ancho 
de 1 cm. a lo largo del borde trase- 
ro. Siempre hay que trabajar con 
una hoja de diario debajo, Se cierra 
una de las secciones de la parte tra- 
sera y se repite la operación. Estas 
secciones deben estar perfectamente 
iguales en el lomo. Se engoman dos 
o tres secciones de la parte trasera 
del libro y se pegan de la misma ma- 
nera, - 


Cómo engomar el lomo 


Para esto hay que utilizar una bue- 
na goma. La cola líquida es satis- 
factoria. ! 

Ahora hace falta una prensa para 
engomar (Fig. 19). Esta sirve tam- 
bién para redondear el lomo. Para 
hacer esta prensa, no es necesario te- 
ner una medida exacta, siempre que 
la prensa sea bastante larga como pa- 
ra contener el libro de mayor tama- 
ño que se piense encuadernar, Lo 
primero que hay que hacer, es en- 
gomar las distintas secciones para 
que se mantengan juntas mientras se 
corta y se redondea el lomo. 

Luego se arreglan las secciones pa- 
ra que queden iguales en todos sus 
lados. y el conjunto se coloca  des- 
pués en la prensa con el lomo para 
afuera. de maners ave éste sobresal- 
ea unos 5 ems. de la nrensa (Fion- 
ra 20). Com el mango de un martillo 
se volrea el lomo hasta que quede 
perfectamente derecho. Una vez que 
todas las secciones están en línea se 
aprietan las mariposas de la prensa. 

Hecho esto se coloca la prensa so- 
bre la mesa y en la parte del libro 
que sobresale se coloca la mrensa de 
psorrar sin avretarla. Entre ésta y 
el libro y de cada lado, se coloca una 
tiva de papel encerado, v luego se 
ensoma el lomo con cola rebajada 
(Mg. 21). Fav que apretar un po: 
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Co los tornillos de la prensa de ase- 
trar para evitar que la cola se eo- 
tra demasiado para abajo, entre las 
secciones, Después de  engomar se 
aprietan fuertemente los tornillos. 
La presión de éstos se puere hacer 
mayor utilizando una pequeña pren- 
sa que se coloca en el centro. 

“El método precedente es muy con- 
veniente para los libros gruesos, a 
causa del extraordinario grosor del 
lomo. pues si se quisiera apretar 
fuerter.ente con ayuda de la prensa 
de engomar solo algunas de las sec- 
ciones se escaparían al apretar los 
tornillos, Sin e” bargo, en los libros 
delgados. o aquellos cuyo omo no sea 
mucho ás grueso que el resto, pue- 
den trabajarse con sólo la prensa de 
engomar., z 


Cómo se corta el libro 


Nna vez que la cola está seca el 
libro está listo para cortarse, Algu- 
nos libros, si han sido cuidadosamen- 
te cosidos y engomados, no necesitan 
que se los corte. Esto es una venta- 
ja, pues esta operación reduce eonsi- 
derablemente los márgenes. En es- 
tos casos se pueden arreglar los bor- 
des con ayuda de una tijeras bien 
afiladas. Los bordes del libro pueden 
también arreelarse en cierto modo 
con papel de lija, 

Tos volúmenes de revistas siempre 
deben ser cortados, pues los distintos 
números nunca son exactamente igua- 
les en su medida. Para ahorrar tiem- 
po. se pueden hecer cortar en la gui- 
lMotina de  eualquier imprenta. Hay 
que evidar que el libro esté con to- 
dos sus bordes perfectamente iguales 
al cortarlo, y cortar tan poco como 
sea posible, pues los buenos márge- 
nes mejoran la apariencia de las pá- 


ginas - 
Sin embargo, si nuestros lectores 
. Piensan  encuadernar muchos libros, 


pensarán también en cortarlos ellos 
mismos. El equipo para esto ha sido 
utilizodo por mucho tiempo por los 
encuadernadores, y por otra parte es 
fácil de hacer, barato, fácil de ma- 
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nejar y si se utiliza con cuidado se 
obtiene un resultado extraordinaria- 
mente bueno. 

Las figuras 22 y 23: muestras có- 
modificación para servir en este tra- 
bajo. Dos cilindros de madera sirven 
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mo se construye el aparato para cor- 
tar los libros_ con una vieja prensa 
de mano, Este es el método más fá- 
cil para construirlo, pues aquí ya se 
tiene el 
prensa sólo requieren una pequeña 
de guía para los labios del aparato. 
ll tornillo es retenido en su lugar 


en la parte que lleva el cuchillo por 


un alfiler que se coloca en un canal 
excavado en el tornillo. El cuchillo 
se sujeta al aparato por medio de dos 
tornillos, como se ve en la figura. 


La prensa de cortar 


La prensa de cortar se hace con 
«dos tablones y dos tornillos como Jos 
de banco de carpintero. Su construe- 
ción aparece ilustrada en la figura 
24. Debe ser colocada entre dos ban- 
cos 0 sobre los extremos de un ca- 
jón abierto. , A 

Si se necesita algo más sólido y 
permanente, es aconsejable utilizar el 
armazón de una máquina de coser 
vieja (Fig. 25). 

Para cortar un libro con este apa= 
rato se procede de la manera siguien 
te: Se traza una línea con lápiz so- 
bre la primera hoja a 1/8 de puleada 
del borde libre. Luego se eoloca una 
hoja de cartón detrás del libro y se 
ponen ambos en el aparato, cuidando 
que la línea marcada quede a nivel 
con el borde superior de la prensa. 
Luego se aprietan ligeramente los 
tornillos. Como el lomo. del libro 
casi siempre es más grueso que el res- 
to, puede ser perjudicado al apretar 
la prensa. Para evitar esto se agre- 
gan más hojas de cartón de ambos 
lados del libro, paro que el resto de 
él sea tan grueso como el lomo. Una 
vez apretada ligeramente la pren- 


sa, se arregla el libro para que que: 


de bien cuadrado, haciendo uso de un 
martillo y una escuadra, Esto es 
esencial, pues las irregularidades del 
lomo aparecerán más tarde en los 
bordes. 

A eontinuación se aprietan fuerte- 
mente los tornillos y se coloca la eu- 
chilla en su lugar de modo que la 


tornillo, y os labios de la 


q — 


ny 


HOBBY 


Pio. 22 


parte afilada - toque ligeramente el 
borde del libro. Luego se hace ceo- 
rrer la cuchilla de izquierda a de- 
recha, se hace avanzar un paso del 
tornillo, se vuelve al punto de par- 
tida y se repite la primera operación 
tratando de hacer cortes finos cada 
vez. Si la cuchilla. está afilada y 
perfectamente colocada, el borde del 
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cia uno, con los dedos de la mano 
izquierda, mientrás “que con el pulgar 


de la misma se aprieta hacia ade- 
lante. Luego, con el martillo se dan 
golpes oblicuos hacia el operador, a 
lo largo del lomo, Se da vuleta el li- 
bro del otro lado y se repiten los 


golpes hasta que _el lomo esté bien 
Un martillo muy apro: 


redondeado. 


se pone en ella el libro, con el lomo 
que sobresalga más o menos 1/8 de 
pulgada. Mientras se hace esto, hay 
que tratar de que el lomo no pierda 
la forma que se le ha dado anterior- 
mente. Luego se aprieta la prensa 
todo lo ¡posible dando una presión 
uniforme a los tornillos.. 

Entonces se trabaja el lomo del - 


Fig 25 


libro quedará muy bien cortado La 
figura 25 muestra cómo se hace esta 
operación. En ella, el aparato está 
montado en el armazón de una vieja 
máquina de coser, La prensa fué he- 
cha con tablas de pino y tornillos de 
acero. , 

Después de cortar el borde libre, 
se saca el libro de la prensa y se 
cortan los bordes superior e inferior 
de la misma manera. Siempre hay 
que cortar desde el lomo hacia su 
borde. No hay que olvidarse de co- 
locarr el libro de anera que quede 
perfectamente cuadrado como va se 
dijo antes. 


Cómo se redondea el lomo 


Una vez que el libro ha sido cor- 
tado debe redondeársele el lomo. Pa-= 
ra esto se coloca sobre la mesa (ver 
Fig. 26), con e borde libre hacia el 
operador. Se tira un poco el borde ha- 


piado para esta operación es el de 
zapatero, con los bordes  redondea- 
dos. 

Una vez que el libro está redon- 
deado, se puede proceder a terminar 


el lomo. Para esto se toma la pren- 
sa de engomar y se coloca con los 


bordes oblicuos hacia arriba, Luego 


el lomo. Sobre la cola se 


Fig. 26 


libro con el martillo, dondo golpes 
oblicuos hacia afuera de manera que 
las secciones se aplasten un poco, 
aumentando el grosor del lomo. El 
objeto de esto es que se forme una 
especie de pestaña a ambos lados del 
loro de una altura más o menos 
igual a la del espesor del cartón que 
se va a usar como tapa (Fig. 27). 


Una vez que se ha terminado es- 
to. se debe engomar completamente 
aplica un 
paño. especial, de más o menos 2 1/2 
ems. más corto que el largo del li- 
bro y 10 mes, más ancho que el lo- 
mo (Fig. 28). Este paño es de tra- 
ma ancha y fuertemente almidona= 
do. La erinolina es un sustituto bas- 
tante bueno. y en casos de emergen 
cia puede utilizarse un género delga- 
do de algodón y de trama ancha, 
Lvego se coloca una tira de papel 
sobre el género y se pega a él. 


sa. 
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Fig, 28 


Las piezas de los extremos del lomo 
Mientras se seca el lomo, se hacen 
las piezas que vam en los extremos 


y se colocan. Estas se hacían origi- 
nariamente cosiendo una tira de cat- 


gut (1) en cada extremo del lomo, 
Actualmente son sólo decorativas y 
se pegan a cada extremo del lomo, 
Se corta una pieza de paño de color 
vivo de seda o algodón de 2 1/2 ems. 


de ancho por 15 de largo. Se: engo-- 


(1) Hilos preparados con tripa 
de carnero. 


ma del revés y se dobla a lo largo, 
poniendo en el centro un trozo de 
piolín (Fig. 29). Luego se engoman 
los extremos del lomo en una exten: 
sión de 1 112 ems. de cada lado y se 
pegan allí sendos trozos de paño. 
Hay que cortar piezas que sean del 
ancho del lomo y no más, y colocar= 
las de manera que el borde con el 
piolín sobresalga del extremo del lo- 
mo y tape el borde doblado de las 
secciones, como se ve en la figura 30. 

Cuando el libro está seco, se saca 
de la prensa, se cortan las cintas de 


Fig, 292 


manera que queden de unos 5 Cms, 
de largo y se pegan a la primera ho- 
ja. Luego se engoma y se pega el 
paño del lomo sobre las cintas (at 
gura 31). Se cubre el lomo con un 
pedazo de papel encerado y se eolo= 
ea el libro en la prensa de engomar 
para que termine de secarse. Hay 
que dejar que el lomo sobresalga de 
los bordes como en los casos anterio= 
res. 

El próximo artículo describirá 
cómo se aplican las tapas al libro, 
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S DOMINGO PORTA CARETTO > 


Atento al interés que demues- 
tran los lectores de esta sección 
de HOBBY, me veo obligado a 
alterar el plan que pensaba des- 
arrollar; esto, en vez de INComo- 
darme, me causa satisfacción y 
mo escatimaré esfuerzos para po- 
der responder en todo al espítitu 
que el señor Director de HOBBY 
quiere imprimir a la revista: 
adaptarla, dentro de cada tema, a 
los lectores. 

Los sub-títulos que trataré a 
continuación, responden a los pro- 
blemas que los amantes a la obser- 
vación mieroscópica me han comu- 
mnicado en numerosas Cartas que 
he recibido. 


Tipos de preparados vegetales Y 
animales. 

Los preparados pueden ser de 
dos tipos: 

1." Transitorios —- Hstos se Con- 
feccionan cuando el material de 
observación es abundante y de fá- 
cil recolección. Ejemplos: epider- 
mis foliar, células epiteliales de la 
mucosa bucal, ete- 

92 Definitivos. — Son prepara- 
dos que se mantienen inalterados 
durante muchos años, en la mayo- 
ría de los easos, y les puedo ase- 
gurar que conservo preparados de 
más de 15 años que presentan la 
misma brillantez del primer día. 

La técnica a seguirse es algo 

más difícil. pero queda compensa- 


A A A PA IATA, 


Microscopía y 


Microtécnica 


da por la mayor duración y,espe- 
elalmente para el profesor o maes- 
tro. tener a su disposición, en 
cualquier momento, el material de. 
enseñanza que puede estar fuera 
de estación, ser raro, ete. 

Ahora bien: la mayor dificultad 
que se presenta para la confección 
de estos preparados es la falta de 
los reactivos necesarios. Para sal- 
var dicha dificultad, después de 
los ensayos necesarios, he confec- 
cionado las fórmulas de dos equi- 
pos de colorantes, líquidos de mon- 
taje, conservadores, uno de los cua- 
les sirve para los vegetales y el 
otro para histología, pequeños 0l- 
sanismos animales, ete. Estos 
equipos los tiene en venta HOB- 
BY a un precio razonable, y los 
acompaña un texto explicativo. 
Contienen. soluciones en cantida- 
des suficientes para confeccionar 
unos 800 preparados. 


Recolección del material 


A ii 


Las corvientes de agua, charcas, 
corteza de árboles, hendiduras de 
las paredes, debajo de las piedras, 
etcótera, son los lugares donde se 
recogerá una infinidad de elemen. 
tos que pueden ser observados con 
el microscopio. Conviene anotar 


Preparados MicroscópicOS 
Vegetales: $ 3,90 


Animalés: $ 6.— 


(cada equino lleva su folleto explicativo) 
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el lugar, fecha, condiciones del 
ambiente, ete. 

Si los organismos son acuáticos 
se transportarán en recipientes de 
vidrio y en el mismo líquido que 
les sirvió de ambiente. 

Para el polen de las flores se 
recogerán éstas cuando todavía no 
se hayan abierto. 

Unas veces será necesario valer. 
se de redes, otras de pinzas, ete. 

Para matar insectos, arácnidos, 
miriápodos, déjese caer sobre ellos 
algunas gotas de nafta. : 


Sistemática 


Muchos lectores me escriben 
quejándose que si bien observan 
una infinidad de organismos 0 
partes de ellos, no saben, en cam- 
bio cómo clasificarlos. Para re- 
solver esto les propongo que me 
envíen muestras del material que 
recogen, y lo que yo considere de 
interés general [lo describiré en 
esta sección de HOBBY, ilustrán- 
dolo con mierofotografías, y me 
será erato también, consienar el 
nombre del remitente. 


Prácticas 


Otros lectores me solicitan que 
enseñe la manera práctica de con- 
feccionar preparados. En el pró- 
ximo número empezaré a tratar 
este asunto, buscando indicar el 
mayor número posible de expe- 
riencias. - 
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Desde ya deben afilar la navaja, 
preparar el equipo de reactivos, 
limpiar los porta-objetos y los eu- 
bre-objetos. o 

Para terminar, debo llevar a eo- 
nocimiento de ustedes dos hechos 
que considero de interés. El pri- 
mero resulta de la visita que hizo 
al señor Director lun distinguido 
educador euya 


COMODA CASA compuesta de 

hall, tres habitaciones y de- 
pendencias con amplio local in- 

dependiente para negocio. Se 

vende con facilidades. A dos 
cuadras de la estación — Monte 

te 664. Wilde. 


SE VENDE una Canoa de 
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la] VENDO planos y detalles com- 
: pletos sobre la construcción de dos 
» 
, 


pequeños coches con motor de moto. 
: Siguiendo las instrucciones, es 
un trabajo de fácil construcción pa- 
ra cualquier aficionado. 
PRECIO NA AO 
Gastos de franqueo O AT 
Enviar los giros a: 
RODOLFO PEREZ 
CASEROS 268 Dto. C. - FLORIDA 
(F.C.C.A.) 
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Ciencias Naturales, y le manifestó 
que era easi total el número de 
alumnos que poseían microscopio, 
y que éste es un factor indispensa- 
ble para el aprendizaje de dicha 
rama científica. 

De acuerdo con las manifesta- 


, clones hechas por el referido edu- 


cador, buscaré que las prácticas a 
realizarse correspondan a trabajos 
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exigidos por los programas de 
nuestras escuelas y colegios. 

El seeundo hecho es el siguien- 
te: busco solucionar en forma 
práctica y poco costosa el proble- 
ma de los cortes de tejidos anima- 
les, como así tambén la experi- 
mentación de un equipo de reae- 
tivos que permita realizar expe- 
riencias de microquímica. 
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y otras en preparación 


Es lo más valioso que se ha 
publicado en el mando, en di- 
versos idiomas, vertido al es- 
pañol con autoridad técnica. 


Del Ing. Riú 
MANUAL DEL RADIO EXPERIMENTADOR .. .. 7. 
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Pidalos en las buenas libre- 

rías, casas de radio y agen- 

cias de publicaciones de toda 
la Ibero América. 
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BOLETIN 


INFORMATIVO 


Continúan activamente los tra- 
bajos de organización del primer 
Club de Talleres Caseros. 

En este número podemos sumi- 
nistrar a nuestros simpatizantes y 
socios otra grata noticia. En efec- 
to. en el número anterior inmfor- 
mamos que se había solucionado 
la adquisición del equipo, el cual 
había sido ya obtenido y habría 


- de constituir el oreullo de los aso- 


elados. 

Hoy podemos afirmar que se ha 
salvado el seeundo escollo, impor- 
tante: El local del Club. 

Gracias a la gentileza del Di- 
rector de la Revista “Hobby”, se 
ha obtenido en condiciones suma- 
mente ventajosas, para secretaría 
y taller del Club, una fracción 
del Incal de la misma Revista 
““Hobby””. 

En consecuencia los *“hobbys- 
tas”? están de parabienes pues ten- 
drán reunidos a la Revista inicia- 
dora y propulsora de la idea, a su 
Club y al Secretariado General en 
el mismo local, el que además tie- 
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Plateado — 
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DROGUERIA 


EDUARDO RETIENNE 


(S. en C.) 


Drogas y Productos Químicos en General 


Acidos — Fofografía — 


Colores secos — 


NT dSIMNASAPrTO diSiOs Mec es anos ten tele queno 


taler oO industria 


ne la ventaja de su ubicación cén- 
trica a dos cuadras de Plaza Mayo. 

En la fecha de la aparición de 
este número, todos los que han es- 
erito enviando su adhesión deben 
haber recibido la respuesta, pues 
se ha contestado a cada uno de 
todos los adherentes, a pesar de su 
número elevado. En consecuencia, 
si aleuien hubiera eserito y no hu- 
biese obtenido respuesta le roga- 
mos eseribir nuevamente, pues es 
evidente que su carta no ha lle- 
sado a destino o que se ha extra- 
viado la respuesta. 

La intención de los dirigentes 
es inaugurar el Club en el mes de 
Febrero en curso, en un día do 
la segunda quincena. 

Por lo tanto, recomendamos a 
los que aun no lo han hecho nos 
eseriban antes del 15 de Febrero, 
a fin de poder invitarlos a la 
inauguración Oficial del Club. 

Durante el acto de la inaugura- 
ción, se anotará a los que deseen 
hacerse socios, y todos los que así 
lo hagan serán considerados fun- 


a A A A 


BUENOS AIRES 


Microscopía 


ec. 


RARA A 


AAA A A A A A A A, a 


dadores. La cuota mensual ha sido 
fijada en dos pesos moneda nacio- 
nal y da derecho a la utilización 
del equipo de maquinarias y herra- 
mientas, de propiedad del Club. 

Inmediatamente de terminada la 
organización del Club central, y 
respondiendo a los pedidos de 
nuestros adherentes, iniciaremos 
la fundación de los Clubs de las 
localidades suburbanas y del in- 
terior. : 

Lógicamente que todo este orga- 
nismos no puede improvisarse en 
pocos días, por lo cual rogamos a 
los entusiastas tenean un poco de 
paciencia, pues debemos trabajar 
de acuerdo al plan trazado previa- 
mente. 

Observamos que algunos adhe- 
rentes, además de los datos pedi- 
dos, indican también su oficio ú 
ocupación . 

Encontramos que este dato es 
útil y rogamos, pues, indicar en 
las cartas que se nos escriban, los 
siguentes datos: . 

Nombre y apellido, domiclio, te- 
léfono, horas disponibles, 'oficio ú 
ocupación. 

La indicación del teléfono y ho- 
ras disponibles se requiere Úúnica- 
mente para las adhesiones de la 
Capital. 


Modelistas : 


GRATIS 


Les remitiremos un folleto con 
instrucciones e indicaciones úti- 
les, sobre la construcción de 
modelitos de aviones a todos los 


que nos remitan una estampilla 
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que penetre la llama. Cuando el 
eje está caliente se sumerge en 
agua un momento el pedazo de 
madera y entonces se lo desliza 
lentamente sobre la sección calien- 

te del eje, como se ve en la ilustra- 
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PROCEDIMIENTO: SIMPLE PARA DOBLAR MADERAS DELGADAS 


ción, hasta obtener la curvatura 
dedo. La madera doblada de 


esa manera no pierde nunca su 
forma, a menos que se emplee el 
mismo procedimiento para ende- 
rezarla. 


Con frecuencia es necesario do- 
dd blar piezas de madera seca, para 


ejecutar diversos trabajos, COMO, 
MN por ejemplo, reparar cajas de gul- 
1 tarras o violines. Ello se puede ha- 

cer fácilmente de la manera si- 
pl guiente: 
do, como los de automóvil, y cn 
uno de los extremos se taladra un 
! agujero de unos 10 centímetros de 
Y profundidad, de suerte que las pa- 
] : des no midan más de 1/2 centí- 


| metro de espesor. Luego se per- 
de fora, a través del eje, otro agujero 
$ de 1 centímetro de diámetro a 
unos 5 centímetros del extremo ya 
taladrado, como demuestra el gra- 
bado. Se sujeta el eje, con la: pun- 
0 ta perforada hacia afuera, sobre 
| el banco de trabajo, en la forma 
que resulte más cómoda, y Se Co- 
loca una lámpara a alcohol debajo 
del agujero transversal, de suerte | 
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Dibujo y Artes Decorativas 


| Enseñanza completa de dibujo, pintura 
1 y repujado 


Lecciones particulares y colectivas 


Consultas grafuitas por correo 


ACADEMIA SAN ISIDRO 


Diego Palma 69 San Isidro 


II O 


se consigue un eje puli- * 
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¡josamente encuadernado 
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Un tomo gran for 


A 


Esta es la obra cumbre que debe leer todo 
joven ambicioso de su porvenir en la vida 


Trata los siguientes temas: 
Aviación - Automovilismo - Construcciones 
Manualidades 
“Es una obra de la EDITORIAL JUVENTUD...” 


Precio ES Foz (Flete: $ 0.50) 


PEDIDOS A: 


ALSINA 758 Revista HOBBY Bs. ATRES 
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En Ingeniería - Ciencias - Ferrocarriles - Navegación 
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Un 
Interesante 
Rompecabezas 


Fig. 1. — Córtese la tabla 
em esta forma 


He aquí un rompecabezas bas- 
tante antiguo, que a nO dudarlo 
conocen muchos de nuestros lec- 
tores .-avezados en los trabajos de 
carpintería, pero que siempre 


constituye un motivo de atracción 
para los jóvenes y les permite en- 
sayar su destreza en el empleo de 
las herramientas, pues es algo que 
hay que hacer con relativa preci- 
sión. El rompecabezas consiste en 
cortar un pedazo de madera que 


Fig, 2. — El bloquecito del 
rompecabezas 


quepa perfectamente en los bres 
agujeros de forma distinta que 
muestra la Fig. 1. 


A primera vista esto parece un 
imposible, y Pocos serán los mu- 
chachos que no se den por vencei- 
dos al ser confrontados con el pro- 
blema. En la Fig. 2 se verá la 
forma qye deberá tener el pedazo 
de madera para ajustar en los tres 
agujeros. Mirando en la dirección 
de A, la forma es circular; en la 
dirección de B, es un cuadrado, y 
en la de C es un triángulo. 


no ——=—=——=— 
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| QUERIDO DIRECTOR: | 


Con esta carta, inicio una serie de 
ídem, que, le prometo bajo palabra de 
honor, faltarán únicamente en el caso 
que me disloque un ple y no pueda es- 
eribir por un tiempo. 

Hoy, pues, le remito un aparatito, 
que, para las personas de sueño pesa- 
do como yo, supongo les será de gran 
utilidad. 

Se agarra una tablita más o menos 
delgada, de unos 7 ems. de ancho por 
30 cms. de largo. En cada extremo se 
coloca un tomacorriente y se unen con 
un vulgar cordón doble de electrici- 


nm  —————=— +A 


el palito; el palito lleva consigo el 
alambre que baja por la vía hasta to- 
car el contacto correspondiente a la 
primera. punta. Tocado el contacto, se 
cerró el circuito y la radio empieza a 
fastidiar al durmiente, Ah!! no olvidar 
dejar la radio sintonizada Y abierta la 
llave de la corriente. 

Usted se habrá dado cuenta, que en 
uno de los tomacorrientes se enchufa 
la radio, y en el otro una conexión a 
la, instalación eléctrica. 

Dando media vuelta al despertador, 
el mismo aparato sirve para levantar 


AE 


A 
los des enchufes el aesberiódor yla horguclo ven montados sobre 


dad. Uno de los polos se corta en el 
medio y se coloca una punta en una 
vía vertical, como lo indica el dibujo 
adjunto, p 

La otra punta se coloca sobre un 
alambre encorvado, gue va agarrado a 
un palito, que tiene en su extremo 
opuesto un vulgar y silvestre broche 
de papeles. El suscdicho broche Se 
agarra en la llave que sirve para dar 
cuerda a la campana del reloj desper- 
tador. Al sonar la campana, la llave 
retrocede, hace girar, es decir, bajar 


une Tablila, 
el palito, o sea cerrar la radio que se 
dejó en funcionamiento. 

El despertador se coloca, cuando se 


desea usar el aparato, por intermedio 
de una goma o banda elástica, que 


agarra y sostiene el reloj. 


Que Dios me perdone haber ideado 
este aparatito y le prometo remitirle 
para el próximo mes algunas ideas ca- 
seras, entre medio técnicas y medio no 
técnicas. 


JULIO WEINBERGER. 


Manera de construarlo. 


Ante todo córtese un pedazo 
de mader aterciada de 3|16”” o 
1/4” de espesor, de acuerdo con 
las medidas indicadas en la Fig. 1. 
Practíquese después en dicha ta- 
bla un agujero circular de 1 1/2” 
de diámetro, un cuadrado de 1 y 
1/2? de lado, y un triángulo de 
1 1/2? de base e igual altura (me- 
dida perpendicularmente, 10 por 
los costados). 


El bloquecito destinado a tapar 
esos tres agujeros se hace con un 
pedazo cilíndrico de madera de 1 
y 112 de diámetro y 1112” de 


largo. Será más fácil si al prin- 
cipo se hace el cilindro un poco 
más largo que lo necesario, a fin 
de tener un asidero por el cual 
agarrarlo mientras se corta la cu- 
ña. Esta debe encajar perfecta-' 
mente en el vértice superior del 
triángulo, y luego se marca la ba- 


se del bloque bien a escuadra arro- 


llando una tira de papel a su al- 
rededor para indicar la línea por 
la cual debe cortarse. Una vez. he- 
cho este corte con un serrucho, la 
base de la pieza puede alisarse fro- 
tándola contra un papel de lija 
erueso y después contra otro más 
fino; lo mismo los otros lados del 
triángulo o caras de la cuña. 
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HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 


Equipo de calado “Hobby” 


Constan de un surtido completo de herra- 
mientas para el calado en madera, de buena 
calidad y larga duración. 


porta sierras de 30 cms. 
taladro con mecha 


lezna 1 barreno 


soporte de madera 


DUB HODAIOADO DDD ANODRO IA OADODODDO ADO NDAMDO ONO DOADOADDO 


1 
1 
1 
12 sierritas 1 prensa 
1 
1 


morsa de hierro. 


Precio: $ 3... 


(Flete $ 0.50) 


“5 en 1 


Cinco herramientas en una: 1 martillo de acero, 2 destor- 
nilladores, 1 formón y 1 punzón. Van encerrados en el mangor 


lo que los hace sumamente prácticos y cómodos de llevar. 


Son cinco herramientas de calidad que ocupan el lugar 


de una, pués son intercambiables en el mismo mango. 


Precio: $ 4=- 


(Flete $ 0.25) 
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A . Las famosas Lijas y Esmeriles 
¡Una herramienta Ideal para toda la vida! “Reconquista 


ODIO 20000000000 000102 ADD ADADDAIDA 


Serrucho “SANDVIK" de la más fámosa fábrica sueca ahora aa E alcance PO 
z centavos. Pida un surtido de 16 hojas, 
de acero de alta calidad. $ 1.90. A oie id medisnas| 4 finas y A 

(Adicional por flete 0.50) tela esmeril, por sólo 


Precio: $ 0.35 iriere $ 0.20) 


El original Es un producto de la 


"Metro - Flex" Cfa. Argentina de Lijas y Esmeriles (S. A.) 


Aprobado por el Ministerio : . 
de Agricultura. Cinta de dos Pedidos a: 


metros de acero con caja 


de balalita, Menuable, prác PEVISTA HOBBY 


tico, de bolsillo. 


na Alsina 758 Buenos Aires 


HN (Flete gratis a todo el país) 
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*“*“Atlantique??. — Capital. — Ten- 
go buenas noticias para usted, Sir- 
vase pasar por ““HOBBY?”” cualquier 
día hábil de 14.30 a 19 horas. 


Germán €. Morala. — 25 de Ma- 
yo (F-C.S.). — Muy agradecido por 
su simpática carta. 


Una '“hobbysta””. Capital. — 
Su idea es muy buena, aunque corre 
el riesgo de que sus vecinos del pri- 
mero o segundo piso, se den cuenta y 
se quede usted con las ganas... 


José Averza. — Jaime J. Ball Plá, 
Rosario. y José M. Ruiz, Paraná.— 
Retribuyo los gentiles saludos de Año 
Nuevo. 


Julio Lanzavecchia Lobos . 1946, 
Capital. —En el próximo número pu- 
blicaré algunos sistemas interesantes 
para accionar a pedal pequeñas má- 
quinas. di 

Un Estudiante Admirador. — Men- 
doza. — He pasado su earta al tée- 
nico de Radio. En cuanto a su eo- 
laboración, puede enviarla. 


““Patoruzú”?. — La Plata, F.C.S. 
— Ne pedido será complacido más 
adelante. 

Hery. — Capital. — Muy agrade- 


cido por sus elogios. En este número 
se publica el trabajo que le interesa. 
No bay ineonveniente en que, usted 
pueda leer los números agotados en 
nuestra Administración y, en ocasión 
de su visita conversaré con usted so- 
bre la colaboración ofrecida. 


“Adán  Arg.*”?  — Capital. — 
Muchísimas gracias por sus amables 
conceptos. En cuanto a su pedido, 
sírvase leer la contestación que doy 
a continuación. 


Oscar Gómez. — Capital. — Para 
empavonar, por medio del sulfato de 
ecbre e hiposulfito de  sódio, debe 
proceder así: 1% Desgrásese perfecta- 
mente el cañón del rifle. 2% Sumérja= 


se en una solución de sulfato de eo- * 


bre (10 al 15 olo) de dos a diez mi- 
nutos. 3% Se pasa a uma solución 
concentrada de hiposulfito de sodio 
ligeramente acidulada con ácido elor= 
hídrico. 4% Frótese con un paño de 
lana, una vez seco. 


e 
Horacio A. Parodi. — Capital. — 
Como entiendo que la gran mayoría 
de los lectores de “HOBBY?” está 
formada por principiantes en la ma- 
teria que usted sugiere, por cf mo- 
mento no creo oportuna su publica- 


ción. Irán dentro de cinco o seis 
meses. 


CORREO 


Walce Toranzo.—San Juan (F.C,P.) 
— Reconocido por sus gentiles elo- 
gios. El receptor que le interesa ha 
sido explicado en el N* 6. La máqui- 
na para hacer helados se publicó en 
el número 4. 


““Un servidor leal” —Capital. — 
Su interesante carta me ha propor- 
cionado un verdadero placer. Las 
construcciones que solicita ya las he 
prometido a otros lectores para algo 
más adelante. 


Blanco. — Quilmes (F.C.S.) — 
Agradecido por sus elogios. Los te- 
mas que indica serán tratados por 
SUELO BEN 


Juan Lau Courtade. — La Cocha. 
(Tucumán). — Su gentil obsequio lo 
he compartido. con varios colabora- 
dores de “HOBBY?” todos han dis- 
frutado de él y quedamos sumamente 
agradecidos por su espontánea aten- 
ción. Retribuímos sus saludos y au- 
gurios para el nuevo año. 


Armando Agosto. — 
(E-C.P-), — Muchas 
sus expresiones. 
cer su pedido. 


Teodolina 
gracias por 
Trataré de compla- 


Aido Buracco. — Chacabuco 1610. 
Santa Fe. — El cemento para mode- 
litos se prepara con películas  foto- 
gráficas disueltas en acetona. Puede 
adquirirlo en “(Mundo Aeronáutico?”, 
Bernardo de Irigoyen 17, Buenos Ai- 
res. 


A. R- €. — Cabital. — No hay 
inconveniente en utilizarlo para el fin 
que usted se propone, siempre que 
agrande un poco el orificio del so- 
plete, pues la cal tiene pequeños gra- 
nitos que lo obstruirían. 


Juan  Debarbieri. — Capital. — 
"Agradecido por su felicitación, Su 
pedido va en este número. 


Suscriptor Nro. 2636. Capital. — 


Muchísimas gracias por sus palabras” 


de aliento, El tema que sugiere, será 
oportunamente considerado. 


Ricardo  Giribone. — Pergamino 
(F.C.C.A-). — Gracias por sus elo- 
giosas expresiones. En esta edición se 
publica algo de lo que le interesa. 


' B, Agustín Alderete. — Campo 
General Paz (Córdoba). — Diríjase 
a la casa Boris Garfunkel e hijos. 


Belgrano y Cevallos, Buenos Aires. 
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“El Jefe de la Pandilla'”. — ho- 
mas (F.C.S:). — Muchas gracias 


por sus saludos. Me alegra que el 
vaeht terrestre les ¡proporcione gran 
diversión. En cuanto a la construc- 
ción que solicitan, Jamento no poder 


complacerlos por ahora. 


““Mi hobby”? 512. — Carital. — 


-Las indicaciones que le interesan irán 


El lustre 
como “francés?” se prepara con go- 
wa laca disuelta en aleohol desnatu- 
ralizado y algún colorante. 


en el número 3, conocido 


JE... Tuletti. — 
Las casas de filatelia que anuncian 
en “HOBBY?” merecen mi 


CcONfIAnza. 


Capital. — 


mayor 
Puede eseribirles directa- 


mente. Su otro pedido trataré de 
complacerlo. 
Antonio €. Scineatti. — Capital. 


— Me alegra que la sección *“Cam- 
ping?” le haya proporcionado placer y 
mucho agradezeo sus felicitaciones. 


Luis T. Curtio y su amigo. — Ro- 
sario, — Su propósito es muy simpá- 
tico siempre que cuenten con la de- 
bida autorización de sus respectivos 
padres. Los datos que piden, los tie- 
nen en la Sección “Camping”? nú- 


meros 5, 6 y 7. 


H. V. Passalacqra Elicabe. Bavio 
(EC) 
algún proyecto como el que le intere- 


— Me será grato buscar 
sa y, en caso de hallarlo, lo publica- 
ré. 


M. A. Schroeder. 
Gracias por su saludo 


— Capital. — 
Creo que es 
conveniente ensayarlo. 


Antonio Beltrán. — Alberdi 646, 
Lobos. (F-(0)-S.). — La casa Hamp- 
ton, Watson y Cía., Benito 
Galdós 126, Buenos Aires, recibe unos 


Pérez 


equipos como el que le interesa. Su- 
giérole pedir detalles. 


- Florencio J, García. — Maggiolo 
(F-C0.C:A.). — No resulta económi- 
ea ni fácil la construcción que se pro- 
pone. Aconséjole pedir un catálogo a 
la casa Volcán, Cerrito y Cangallo, 


Buenos Aires. Hay algunos tipos 
eficaces y baratos. 
Un estudiante cordobés. — Gracias 


por su saludo. La madera balsa es 


extraordinariamente liviana, más o 


64 


. 


HOBBY 


La Pogide del Dinecióor 


He tenido el placer de recibir 
la visita del prestigioso concejal, 
señor Misuel Navas, que tanta 
preocupación ha evidenciado por 
la educación de la juventud. El 
citado edil, ha tenido honrosas 
palabras de aliento para HOBBY, 
que me place agradecer pública- 
mente. 

Como en esta época todo el mun. 
do sale a veranear a las playas o 
al campo, me he sentido contagia- 
do por ese afán emigratorio y me 
he trasladado a la página No 64 
de HOBBY, desde donde saludo a 
mis lectores y les ofrezco mi nue- 
vo domicilio. 

Xx 

Me alegró mucho saber que en 
Mar del Plata y en Quilmes, se 
han visto los yachts terrestres que 
aconsejó la revista en el número 
anterior. Asimismo, me llegan no- 
ticias de que en Colonia (R. O. 
del Uruguay) un flotador a vela, 
también aconsejado por HOBBY, 
hace las delicias de muchos vera- 
neantes. ¡Cuánto agradecería me 
enviasen fotografías de- los mis- 
mos! 


ES 


La antigua y prestigiosa Revis- 
ta de Ferretería, dedica en su úl- 
tima edición una interesante nota 
dustrada a los Clubs de Talleres 


Caseros, elogiando la idea e invi- 
tando al gremio de ferreteros a 


prestarle su apoyo. Agradezco al . 


colega la atención que gentilmen- 
te brinda a esta imiciativa de 
HOBBY. 
ES s 
Siguiendo con el tema de los 
Clubs de Talleres Caseros, reco- 
miendo leer el Boletín que publi- 
ca el Secretariado en este mismo 
número. Los que deseen asistir a 
la inauguración del primer club, 
no dejen de enviar su nombre y 
dirección antes del día 15 del co- 
rriente; así recibirán su invita- 
ción oportunamente. : 


pS 


Consecuente con el propósito de 
colaborar con los maestros, mani- 
festado en mi charla del mes am- 
terior, anuncio ahora que, a par- 
tir de la edición: de Marzo, todos 
los números llevarán interesantes 


ideas de gran utilidad para el des- 
arrollo de los trabajos prácticos 
que exigen los programas. 


$ 


Correspondiendo « numerosos 
pedidos, (como dicen por radio...) 
en el próximo número daré un in- 
teresante trabajo sobre lustre y 
barnizado de trabajos efectuados 
por los aficionados. 

Espero que él ayudará a salvar 


muchos inconvenientes a los que: 


se inician y tal vez tenga aleo nue- 
vo para los veteranos. 
» + 


A los aficionados a la radio les 
causará sorpresa que su sección 
favorita no figwreen este número. 
No se alarmen, 

Tengo por norma, (que es com- 
partida por el Profesor Suwsmans- 
cky), de que todo aparato presen- 
tado a los lectores, sea antes debi- 
damente experimentado. El que 
correspondía a este mes, era un 
adaptador de onda corta para apli- 
carlo a cualquier receptor común, 
Dicho aparato fué enviado prime- 
ramente a Santa Fe y luego a La 
Pampa, en experimentación. Los 
resultados han sido inmejorables, 
pero no hemos tenido tiempo para 
incluirlo en esta edición. Irá el 
mes próximo. 

Hasta entonces, los saluda 

EL DIRECTOR. 


menos como el corcho y se utiliza por 
su escaso peso, para la construcción 
de modelitos de aviación, Algunos de 
éstos, con más de un metro de enver- 
gadura, apenas pesan 50 gramos. 
Creo que es semejante al 
““palo borracho”?. El precio es bas- 
tante elevado, pues se importa del 
Ecuador. 


Omar C. Nieto, — Azul, F.C.S.—. 


Muy agradecido por su felicitación, 
Su pedido será atendido más adelante. 

Estudiante Industrial. Avellane- 
da: — Gracias por sus saludos. En 
el próximo número irá el proyecto de 
mesa para dibujar. 

F. Cl. P. — Campana. — Los ba- 
rómetros de color cambiante se pre- 
paran bien en vidrio, cristal. pelícu- 
la fotográfica, papel de filtro. ete. 
Se disuelve un gramo de cloruro de 
cobalto en 100 c.e. de agua y luego 
se disuelve juntamente 10 gramos de 


llamado 


gelatina o cola de pescado. Lista la 
solución, se sumerge en ella el vidrio, 
papel, ete. y se deja secar quedan- 
do así listo el sencillo barómetro, La 
habilidad del aficionado pueda lograr 
interesantes aplicaciones para el 
mismo. 

““Blanca Nieves”. — Capital. — 
En cualquier casa de plantas y se-= 
millas usted encontrará un prepara- 
do especial sumamente eficaz, para 
la finalidad que le interesa. El ke- 
rosene también se usa con buenos 
resultados. 

Rafael Gómez. — Leopardi 27, Ca- 
pital. — Se remojan los papeles vie- 
Jos hasta due formen una. pasta y 
luego se le agrega un poco de tiza 
en polvo y yeso, con lo que se conse- 
guirá un interesante elemento de mol- 
deado y construcciones diversas. 

Joaquín Jordán. — Mar del Plata 
(E-C0:S.). — Para plateado sobre 


madera, se prepara al baño maría co- 
la de conejo a la que se agrega ¡pol- 
vo de plata o aluminio Se aplica bien 
caliente sobre la madera y nego, una 
vez seca, se pasa un bruñidor o euer- 
po duro redondeado, sobre la super- 
ficie, — En cuanto al empavonado, 
sírvase leer lo que digo a otro lector 
en este 1NisMo Correo. 

Juan Bautis. — Capital, — Muy 
agradecido por sus, palabras de 
aliento. Para ¡pegar poreelana dá 
m»uy buen resultado el alumbre fun- 
dido al fuego en una cuchara, Se 
aplica caliente debiendo con anterio- 
ridad desgrasarse las partes a unir.— 
Las pinturas que no se quiebran son 
aquellas que contienen poco aguarrás 
o seeativo del que los pintores abusan 
para abreviar el trabajo. Es muy 
conveniente aplicar antes una mano 
de minio con aceite y un poco de 
aguarrás. 
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Microscopios para Aficionados, 


Maestros y Estudiantes 


Descubra nuevos mundos maravillosos que están 


al alcance de su vista! 
ra 


MODELO para importantes investigaciones científicas, con tres 
lentes de 150, 300 y 600 aumertos, con dos porta-objetos y uno 
preparado especial, listo para ver- 


Precio: S 25.-- 


(Se remite con flete gratis a todo el país) 


Otro modelo interesantísimo : 


CAJA de cartón fuerte, tapa litografiada en colores, CON- 
TENIENDO: 


1 Microscopio de 150 aumentos. 

1 Cajita con limpiacristales. 

1 Cajita con 2 docenas de portaobjetos. 
4 Sujetadores, 

5 Cristales para observaciones, 

1 Aguja para insectos: 

1 Cuentagotas. 

1 Barrita de cristal para experimentos. 
1 Tarrito para microbios, 


x 


Precio de la caja completa: $ 5.90 


(Con flete gratis a todo el país) 


Modelo para principiantes: 
MICROSCOPIO especialmente preparado LOS PEDIDOS DEL 


para escolares e investigadores aficiona- INTERIOR se d y 
dos. 150 aumentos. sE 
chan a vuelta de co- 


Precio: $ 4.50 rreo, libres de porte, 


en embalaje seguro, 
(Con flete gratis a todo el país) por nuestra cuenta, 


Va equipado con dos cristales porta-objetos y unc 
preparado especial listo para observarlo. 


Todo pedido debe venir acompañado de su importe, en giro postal 
o cheque sobre Buenos Aires, a nombre de: 


Alsina 738 Revista HOBBY  puenos AIRES 
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A A DUBASDMAID DAD PASADA 


"Concesionario en la capital: SR Rap Distribuidores en el Interior y Exterior: 
RAFAEL LASALVIA NTRA Y EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677 - Buenos Aires 


> > 
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INTERESANTES NOVEDADES. 


A A A A ARRE 


Divierta a sus niños 


con Spaghetti, Betty Boop, Gato Loco, Mickey, ete. 
El PROYECTOR IRWIN es más que un juguete. Da un 
cuadro nítido y de movimiento perfecto. Se ilumina eléc- 
trieamente por medio de pilas secas, (Fabricado en 
USADA 


Precio $ 6.90 (Flete $ 0.50 extra) 


Incluyendo una película, un juego de Pilas y lámpara 
eléctrica. 


ASE cal actor MOVING PICTURE PROJECTOR 
2. Using IRWIN Safety Film 
30340 RATENTED 9 , “CAN IRWIN PRODUCT 


(Películas de Repuesto 1.- c/u.) 


Locomotora eléctrica “GOLDEN FLYER” 


para armar 
(Producto norteamericano) 


Entretenido trabajo de montaje. Funciona sin transformador, 
pues sólo se aeciona con pilas secas. El pequeño motorcito 
eléctrico es fácil de armar y da más de 5.000 revoluciones por 
minuto. — UN JUGUETE REALMENTE INSTRUCTIVO PA- 
RA LOS NIÑOS, q 


Precio $ 1.95 (Flete $ 0.50 extra) 


Equipo fotográfico “BABY” 


para principiantes 


Este interesante equipo permite tomar fotos de 

5x3 1/2 ems. y .consta de: 
1 Cámara completa. 

““Film-pack?? (placas). 

Sobre con papel bromuro, 
Prensa para sacar copias. 
Tubo de baño revelador. 

575) > > fijador , 


Precio $ 2.50 (Flete $ 0.50 extra) 


O 


A 


Micrófonos “WORLD MIKE” 


Interesante elemento que permite escuchar por el receptor de radio la 
voz del speaker casero o música ejecutada en la misma casa, Se aplica fá- 
cilmente a la válvula deteetora, en un minuto, y no necesita amplificador 
alguno. Brinda motivos de grandiversión y experiencias, . 


Precio $ 2.50 (Flete $ 0.50 extra) 


Pedidos acompañando el respectivo importe en giro o cheque 
sobre Buenos Aires a: : 


A. DESULOVICH 
MONTE 664 | : WILDE (F. C. Sud) 


(Made in U.S.A.) 


AP 


